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产品名称 花键键槽机 铭程精机保证品质 花键键槽机生产

公司名称 湖北铭程精密机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省咸宁市巨宁大道36号

联系电话  15997978721

产品详情

与钻孔 - 扩展 - 铰链工艺相比，孔径尺寸不受工具尺寸的限制，并且瞳孔具有强大的误差校正能力，可以
通过多次通过校正原始孔轴的偏差误差，并且可以孔和定位表面保持高位置精度。与汽车外圈相比，镗
杆系统刚性差，变形大，散热和排屑条件不好，工件和刀具的热变形比较大，花键键槽机，加工质量和
生产钻孔的效率不如外圈高。 。总之，可以看出瞳孔具有宽的加工范围并且可以加工各种尺寸和不同精
度等级的孔。对于具有大孔径，高尺寸和位置精度的孔和孔，瞳孔几乎是一个。加工方法。钻孔的加工
精度为IT9至IT7，表面粗糙度Ra为。钻孔可以在镗床，车床，铣床等机床上进行。它具有机动性和灵活
性的优点，广泛用于生产。在大规模批量生产中，花键键槽机生产，为了提高瞳孔的效率，经常使用模
具。

切割零件的要求1.零件应根据工艺进行检查和验收。通过之前的过程检查后，可以将它们转移到下一个
过程。 2.加工零件不允许有毛刺。 3.成品零件放置后不应直接放在地面上。应采取必要的支持和保护措
施。机加工表面不允许生锈和诸如碰撞和划痕等影响性能，花键键槽机精度，寿命或外观的缺陷。
4.轧制后将成品表面滚动而不剥离。
5.最终工艺中热处理后的零件表面应无刻度。完成的配合表面和齿面不应退火。
6.机加工螺纹表面不允许有黑色皮肤，凸起，扣环和毛刺等缺陷。

梅花联轴器的特点是（1）稳定可靠，具有良好的减振，缓冲和电绝缘性能。
（2）具有较大的轴向，径向和角度补偿能力，结构简单，安装方便，适合轴向和径向安装。 （3）具有
良好的阻尼和阻尼特性，能够吸收一些振动能量，减小振动点经过时的振动幅度，花键键槽机加工，减
小轴的扭转振动应力。 （4）径向尺寸小，重量轻，转动惯量小。适用于中高速场合。
（5）特种聚氨酯弹性元件具有高耐磨性和耐油性，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。
（6）梅花联轴器不需要润滑，维护工作量小，可以长时间连续运转。

花键键槽机-铭程精机保证品质-花键键槽机生产由湖北铭程精密机械有限责任公司提供。湖北铭程精密



机械有限责任公司（www.hbmcsk.com）是从事“数控键槽机床,数控内孔键槽拉床,数控內螺旋键槽机床
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：寿雅纯。
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