
北川铁拉锁卡盘 质量保证 北川铁

产品名称 北川铁拉锁卡盘 质量保证 北川铁

公司名称 日机自动化设备（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

联系电话  15875566868

产品详情

原装进口?KITAGAWA标准卡盘|北川铁?中空强力卡盘

原装进口KITAGAWA标准卡盘|北川铁中空强力卡盘

SC/JN系列 爪—体式手动卡盘（直接装载型）
SC-3(F)，SC-4(F)，SC-5(F)，JN06，JN07，JN09，JN10，JN12，SC-14，SC-16，

SC/JN系列卡盘特点：直接装载型

采用十字形导向块（JN系列）：爪采用了在高速回转时可抑制晃动和变形的十字形导向块构造，增强夹
持力。另外，内爪和外爪可交换使用，具有高耐久性，经济性，适用于多品种，少量加工的要求。

采用锻钢材质本体：锻钢材质本体的采用，加强了本性的刚性，增强耐久性，使之可以实现高速的回转
。

JN..T系列 爪分离式手动卡盘（直接装载型） JN06T，JN07T，JN09T，JN10T，JN12T，

JN..T系列卡盘特点：

直接装载型

分割/分隔式（附带硬爪和软爪）：顶爪可以适合重切削加工的硬爪和适于精密工序加工的软爪使用，根
据用途分类使用，爪的交换也简单。特别是硬爪，可以一副爪内径和外径夹持。

采用锻钢材质本体：采用锻钢材质制造加强了机制的刚性，增大耐久性，使之实现高速的回转

JN..RA系列 爪分离式手动卡盘（短锥度装载型）
JN06RA5，JN07RA5，JN08RA6，JN09RA6，JN10RA6，JN10RA8，JN12RA6，JN12RA8，



JN..RA系列盘特点：

短锥度装载型：无需连接背板可以直接装载的带短锥度卡盘。本体轻量，无接缝高刚性。

软爪（可选择）：硬爪标准附属品，也可使用软爪（可选择，和JN-T型兼用）

JT系列 两爪手动卡盘 JT07，JT09，

JS系列 4爪手动卡盘 JS07，JS09，

JS系列卡盘特点：

可夹持不规则工件：特别是在夹持薄壁管材时其变形醉小，也可以夹持角形和正方形物体。

直进装载型：安装尺寸和JN型同样

IC系列 独立卡盘（直接装载型） IC-4，IC-6，IC-8，IC-10，IC-12，C-14，IC-16，IC-18，

IA系列 独立卡盘（直进内角短锥度装载型）
IA5-200，IA6-250，IA6-300，IA6-350，IA6-400，IA6-450，IA8-300，IA8-350，IA8-400，IA8-450，

?进口KITAGAWA三爪卡盘北川铁车床用大型卡盘

进口KITAGAWA三爪卡盘北川铁车床用大型卡盘

NV系列 立式车床用大型卡盘 NV15，NV18，NV21，NV24，NV28，NV32，NV36，北川铁，NV40，

N系列 三爪高速中实强力卡盘
N-04，N-05，N-06，N-08，N-10，北川铁拉锁卡盘，N-12，N-15，N-18，N-21，N-24，

该卡盘使用的是标准的卡爪：因为金属型刮片按照在卡盘本体上

日本KITAGAWA旋转气缸卡盘|进口北川铁油缸

F系列 超高速中空回转油压缸 F0933H，F2511H，北川铁DL208，

YW..R系列 中空回转油压缸 YW1220R(E)，YW1225R(E)，

M系列 中实小型油压缸 M1120，M1221，M1330，

Y-R系列 中实回转油压缸 Y0715R，Y1020R，Y1225R，Y1530R，Y2035R，

Y-RE系列 中实回转油压缸（附有传感器） Y0715RE，Y1020RE，Y1225RE，Y1530RE，Y2035RE，



AY-R系列 高速中实回转油压缸 AY1315R，AY1720R，AY2225R，

YS系列 Stationary定制式气压/油压缸 YS1415K，YS1820K，YS2220K，

JN..RA系列盘特点：

短锥度装载型：无需连接背板可以直接装载的带短锥度卡盘。本体轻量，无接缝高刚性。

软爪（可选择）：硬爪标准附属品，也可使用软爪

北川铁拉锁卡盘-质量保证(在线咨询)-北川铁由日机自动化设备（深圳）有限公司提供。日机自动化设备
（深圳）有限公司（www.mechatro.com.cn）是从事“工业自动化配件,工业机器, 无人搬运车,自动化成套
设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：廖静。同时本公司（www.hammer-
caster.cn）还是从事工业车脚轮，止动器脚轮，回旋式脚轮的厂家，欢迎来电咨询。
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