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产品详情

【河北安信消防检测有限公司】公共场所逃生应该掌握哪些消防知识?

公共场所因为人多、物品多，所以存在的安全隐患也大，那么我们应该多了解一下关于公共场所逃生的
消防知识，这样有助于我们在发生火灾时能沉着应对。

1.逃生时不要乘坐电梯。当火势不大时，要尽量往楼层下面跑，若通道被烟火封阻，则应背向烟火方向
撤离，消防电气安全评估，逃往天台、阳台处。

2.逃生时要防止烟雾，可用湿毛巾或湿口罩蒙口鼻，弯腰或匍匐撤离。穿过烟火阻碍区时，如没有防毒
面具、头盔、阻燃隔热护具，沧州消防评估，可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将
头身裹好。

3.首先要有意识地观察内部地形，观察消防标识，留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，做到心中有
数，遇到紧急情况便可以摸清通道，尽快逃离现场。

4.遇到火灾要保持镇静，快速判明危险地点和安全地点，决定逃生的办法。撤离时，消防评估要求，应
根据工作人员的引导进行疏散，要注意朝逃生指示标志方向或空旷地方跑，不要盲目跟风，相互拥挤，
乱冲乱撞。

5.必要时可利用周边的物品自制器材逃生，或利用落水管、房屋内外凸起部位等建筑物设施逃生

6.身上着火时，不要奔跑，应该脱掉衣服就地打滚将火压灭。

7.在无路可逃的情况下，应积极寻找避难处所。

要选择安全的场所消费，具有这些特征的场所尽量不要前往：只有单一出入口、营业期间安全门上锁的



场所;位于地下层的公共场所;用大量聚氨酯或其它易起火物装修的场所;安全梯、通道、楼梯等阻塞，消
防安全设备不合格的场所;防火分区受到破坏，消防设施不能正常使用的场所。

学习相关的消防知识有助于我们在遇到火灾时，不慌乱。有助于我们更快的逃出火场。

【河北安信消防检测有限公司】如何做好高层建筑的消防设施安装?

高层建筑一旦发生危险因为楼层高等问题所以相对于低楼层的逃生还是有一定难度的，所以高层建筑的
消防设施安装一定要做好。其中重要的是消防设施中的排水设计，那么高层建筑的消防设施安装应该如
何做好呢?

一、对于不太高的高层，还是不做消防水箱好

二、按照我国现行的建筑设计防火规范中关于高层的划分，是以24米为界限，24米以上则应执行《高层
建筑防火设计规范》，按高规要求，均应设置高水箱。设高位水箱，往往有两人问题：1.建筑立而受影
响，建筑专业不愿意做;2.即使做了水箱，往往最上而两层水箱高度不能满足防火规范要求的消防所需水
头，还需要另加消防增压泵。在这种情况下，我以为还是不做高位水箱，而在消防泵房内一并做小流量
的稳压水泵。这样水泵的设置可任意选位置。既可以在楼内，也可以在楼外。这种方案比较适合40米以
下的高层。

三、对于高层住宅小区，宜设集中式式消防加压设施

现在，高层住宅小区已是晕岁棋布，遍布城郊，对于一栋单独的高层，无疑屋顶水箱及消防水泵必有，
就是为这栋高层建筑服务的。但对于由儿栋或十儿栋高层所组成的高层住宅小区，为还是设集中的消防
加压泵站较好。因为对于一个小区，同一时间内的火灾次数为一次，即使发生火灾，也仅就一座建筑物
，两、三栋楼同时发生火灾的可能性儿乎是零。那么只要将消防水泵出水管同时接到各栋楼的消火栓给
水管网上，就等于每栋楼都有了消防水泵。只不过距离远近不同，但并不影响消防加压效果。当然，消
防管网应组成环状管网，以确保消防供水安全。

【河北安信消防检测有限公司】液化气瓶突然起火应如何处理?

1、断气灭火

在没有引燃附近可燃物的情况下，迅速用毛巾、抹布等物盖住钢瓶护栏，以防止手部受伤并关闭角阀，
一般认为关闭阀门会发生“回火”的观点是错误的。

2、先灭火后断气

用手抓一把干粉或苏打粉，用力撒向火焰根部，在火熄灭的同时关闭角阀。

3、当阀门失灵时

应先用湿毛巾、肥皂、黄泥等将漏气处堵住，再将气瓶转移到室外，泄掉余气，切记杜绝一切火源。

4、当室内充满烟雾，火势较大时

要边扑救周围火焰，边寻找钢瓶，将钢瓶火扑灭，切断气源，同时用水冷却钢瓶，并将其转移到安全处
。



5、当钢瓶站立燃烧时

一般不会发生危险，可迅速扑救。若钢瓶倒于地面或减压阀朝向地面燃烧时，人员不可盲目接近，可利
用掩护物对钢瓶进行冷却，以防危险，并等待消防人员前来处理。

用湿毛巾盖住，再关阀门，这个动作你记住了吗?

如果说火有点大的话，我们可以用灭火器将它扑灭，培训机构消防评估，及时把它放置在空旷的地方就
可以了。但如果你无法控制住一定要及时拨打119报警!记得要及时撤离!

大家平时在使用液化气瓶的时候也要注意了，不要使用翻新罐，不要加热、放倒罐，室内有异味不要开
灯，做到经常检查，做到用完即关闭总阀，做到定期更换胶管。

消防评估公司【点击询价】-消防电气安全评估-沧州消防评估由河北安信消防检测有限公司提供。河北
安信消防检测有限公司（axxf119.cn）是一家从事“电气安全检测,消防评估,消防设施维护保养”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安信”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安信消防检测在其它中赢得了众的客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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