
5G陶瓷介质滤波器激光调谐机

产品名称 5G陶瓷介质滤波器激光调谐机

公司名称 大族激光科技产业集团股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大族激光
调谐范围:滤波器
产地:深圳

公司地址 广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中
心

联系电话 13825257828 13715320180

产品详情

大族激光5G陶瓷介质滤波器激光调谐技术专线：13825257828

1.系统上电，调整好焦距，将产品连线到客户测试仪器。

2、移料组件上料，将产品放置在定位夹具上，Y轴移动产品到CCD下方进行定位

3、定位完成后，Y轴移动产品到打标位，R轴旋转，使产品如右图保持水平状态。此时开始打标A、B处
圆孔底部位置。

      备注：

      a、具体打标过程中，先如上图在圆孔底部打一个初始的正方形。

      b、在收到客户设备信号后，按右图所示依次螺旋形递增（注意不可超出圆的边界）。

      c、右图递增的各正方形之间可以重叠，不可有间距。

      d、其他各圆孔底部打标方式相同。

4 、R2轴旋转到45°，开始打标C处位置

5、R2轴旋转到-45°，开始打标D处位置。

6、R2轴旋转到45° ， 开始打标E处位置
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