
供应多款防海水电缆 海洋电缆 耐碱电缆 防腐蚀电缆

产品名称 供应多款防海水电缆 海洋电缆 耐碱电缆
防腐蚀电缆

公司名称 江苏科盟电线电缆有限公司

价格 13.60/米

规格参数 导体和屏蔽:裸铜或镀锡铜
绝缘和护套:优质混合物
耐海水耐腐蚀:优良

公司地址 苏州市吴中区甪直镇甪直大道888号

联系电话  18114355006

产品详情

【防海水电缆】基本说明江苏防海水电缆生产厂家订制批发防海水电缆，我司新订进口PUR材料作为一
款新型防海水材料，使用方便、环保。线缆柔性、耐磨、耐油、耐酸碱、抗拉、抗老化⋯⋯作为各类潜
水电机连接线，广泛应用到潜水泵及各种水下工作电器由水下到水上的电源连接，欢迎来电咨询防海水
电缆系列产品。【防海水电缆】线缆结构导体：多股精绞超细无氧铜丝绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色：
≤0.5mm2；颜色标识，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙＞0.5mm2；黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄
绿接的线内护套：可选 屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85％以上护套：进口PUR材料，颜色可自行选
定。 【防海水电缆】产品特点1）高柔性—多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；2）耐弯曲
—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；3）使用方便—芯线绝缘颜色
、护套颜色以及线缆使用长度可依据客户要求订制；4）抗电子干扰—整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以
上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰；5）抗拉—柔性包裹材料-无纺布包裹线身+抗拉丝填充，在电缆来
回弯曲运动是有效的起到缓冲作用；6）耐磨、耐油、抗老化—特种柔性专用护套料（颜色可由客户选定
）弯曲寿命600万次以上护套不破裂。7）防水、耐酸碱、防辐射、抗腐蚀—新订进口PUR护套料、环保
型材质。 【防海水电缆】部分应用参数额定电压：U0/U ＜ 0.5mm2； 300/300 V ≥ O.5mm2
； 300/500 V 测试电压: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围：℃ 移动安装：-45
℃～+105℃ 固定安装：-45℃～+105℃ 持续运动时的最小弯曲半径：5× 电缆外径 【防海水电缆
】服务宗旨江苏科盟电线电缆有限公司防海水电缆服务宗旨：科盟电线电缆售前服务：如客户需要，可
帮助选择合适的产品型号规格，按客户的特殊要求，协助设计所需产品，尽努力满足客户的要求，做到
让客户满意！科盟电线电缆售中服务：严格按合同技术要求及国家有关电缆标准组织生产，保质保量，
按期交货。因用户选型错误，订购数量不足或特殊情况要求提前供货，本公司将非常重视这一情况，严
肃处理，优先安排生产，尽努力满足用户要求。在质量存在或发生的质量问题，科盟电线电缆也将积极
协助解决，力争满足用户合理要求。因用户设计变更，产品规格、型号、数量有所变动，科盟电线电缆
将认真对待，严肃处理，努力满足用户要求；如果用户所订购的产品超过实际需要或因设计变更原订购
产品不能继续使用，我公司将积极配合用户做好善后处理工作，减轻用户负担。不断完善企业的管理，
进一步提高产品质量和营销服务质量，追求尽善尽美，满足用户的需求。
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