
清淤机械厂 清淤机械 晟河环保机械

产品名称 清淤机械厂 清淤机械 晟河环保机械

公司名称 潍坊晟河环保机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河工业园（S227与拥军路交叉口西100
米）

联系电话  15264662999

产品详情

装一级接力泵最多吸沙也不过55M。再要加深就要提高接力泵的压头，随之而来耗费动力功率也加大了
。吸泥泵的排量一般与主机功率的关系是1.5～2倍左右，清淤机械厂，如主机功率为1200PS、吸泥泵排量
1200*1.5=1800M3左右，对于铰吸式挖泥船的规范除尺度外应提供排量M3/n，压头定位桩直径及高度、横
移后在力、位桩升降后在拉力，清淤机械，挖泥深度、铰刀头直径、转速。挖泥量一般是排量的20%～3
0%之间。还要提供挖泥泵的吸入管直径、出管直径。这样较为完整了。与铰吸船配备的要有工作船，负
责抛锚和起锚，在买卖中要注意附注备件：①工作船是否一起提供。②排出管多少根。③工作锚应有4只
，至少两只及锚的浮子。④定位桩的导销有无。

绞吸式挖泥船分为自航与非自航：前者如天鲸号，装机功率、疏浚能力均居世界第三；后者如天麒号。

铲斗式自航

铲斗式挖泥船是单斗挖泥船的一种，小型清淤机械，它可以集中全部功率在一个铲斗上，进行特硬挖掘
。它利用吊杆及斗柄将铲斗伸入水中，插入河底，海底进行挖掘，然后由绞车牵引将铲斗连同斗柄，吊
杆一起提升，吊出水面，至适当高度，由旋回装置转至卸泥或泥驳上，清淤机械多少钱，拉开斗底将泥
卸掉，再反转至挖泥地点。如此循环作业。铲斗挖泥船适用于挖掘珊瑚礁、孵石、砾石、大小块石和粘
土、粗砂及混合物 。

挖泥船的保养知识：



1、当我们在使用挖泥船之前首先要检查挖泥船上面螺丝的松紧，定期的加上润滑油。

2、在保障完成工程的前提下，合理的安排施工时间，要预防管道损坏。

3、在挖泥船停止工作时，一定要将挖泥船拴牢固，避免被大水冲走。

4、要定期对发动机、水泵等重要零件进行检查，防止工作时的突发状况，避免不必要的损失。

5、要避免挖泥船在恶劣天气环境下工作，如大风、暴雨、台风、海啸等。

6、要注意保持环境卫生，不要造成污染。

清淤机械厂-清淤机械-晟河环保机械由潍坊晟河环保机械制造有限公司提供。潍坊晟河环保机械制造有
限公司（www.sdshep.com）是一家从事“割草船,自动割草船,绞吸式挖泥船”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟河环保”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使潍坊晟河环保在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料
，谢谢！同时本公司（www.wfshep.com）还是从事湖面割草船，全自动割草船，自动割草船的厂家，欢
迎来电咨询。
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