
供应大世界油墨——亮光高级防水尼龙布丝印油墨

产品名称 供应大世界油墨——亮光高级防水尼龙布丝印油
墨

公司名称 东莞市大视界环保涂料贸易有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 大世界:大世界油墨
亮光高级防水:亮光高级防水尼龙布丝印油
广东:东莞

公司地址 东莞市桥头镇禾坑村禾坑步行街80号

联系电话 81274040 15920292538

产品详情

承 印 物：防水尼龙布、无防水布、箱包布、雨伞布、尼龙塑料等产品举例：太阳伞、遮阳蓬、手袋、书
包、运动鞋、衣、帽等 产品特性：高光泽、柔软性优良、对防水尼龙布有良好的附着力好

 测试项目  附着力  耐迁移  耐刮性  耐磨性  耐揉性  耐酸性  耐水性 测试结果   
优   4 -5级  4 -5级   3-4级   4 -5级  4 -5级   3-4级

 产品技术参数： 项目   色 相   色浓度   细 度    粘 度   光泽度   流动度  
固含量 参数  参照色卡  8%-15%  7μm以下 80-150p 70-75   15-20mm/s  ≥45%

 

使用说明：网   板：150—300目聚脂丝网印版胶  
刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮 参考用量：200目网板印刷约为30㎡/㎏干 燥：自然挥发干燥（表干7-1
5分钟、实干30分钟以上）或60℃以下热风吹干选用溶剂：选用RP快干、RP中干、RP慢干稀释剂。因印
刷环境温度不同进行适当选择网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）

注意事项：１、 使用该产品进行印刷时，因橡胶的品种繁多，且结构也有明显差异，本品对有些橡胶制
品可能没有附着力（如：硅橡胶、硫化橡胶），所以，使用时请作好相关测试。２、因橡胶制品的耐热
性较差，长期放置在高温环境下容易加速老化而失去弹性，时印刷品变碎所以印刷品必须保存在低温、
避光的环境下。３、  使用该油墨印刷时，可能对一些橡胶底材附着力不是很好，这时，可以加入适量
（2%-8%）的9103硬化剂或C剂提高附着力，但必须注意加入催化剂的油墨要在8小时内用完。产品包装
：5公斤装、20公斤装储存条件：5℃—25℃条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱.
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