
巴劳木专业供应商 巴劳木板材规格

产品名称 巴劳木专业供应商 巴劳木板材规格

公司名称 上海娇亚木业有限公司

价格 5500.00/立方米

规格参数 规格:定制
含水率:25%
特殊性能:耐腐蚀

公司地址 上海市宝山区杨泰路196号

联系电话  13120604486

产品详情

巴劳木专业供应商 巴劳木板材规格

1、识别材质质量：  从直观上看，巴劳木年轮越细密材质一般就越好，因为年轮细密说明巴劳木生长
缓慢，简单说从切面看上去不那么“糠”的巴劳木应该是较好的巴劳木。  

 

2、识别巴劳木防腐加压处理质量：
边材充分浸入防腐剂
，表面干净均匀为好。从巴劳木切面上看，防腐剂全部浸入边材的质量为好，因为该树种的心材部分具
有天然耐久性，但是其他多数树种一般应全部浸入防腐剂。

 

3、识别巴劳木加工质量：规格统一，误差小，加工质量好。可以首先从巴劳木整体上看是否规格，正确
而且整齐没有太大误差。一般较薄的板材误差应小于0.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm
。一般通过生产线下的料，规格整齐基本没有误差。而手工加工的料则有较大误差，会造成施工难度。
此外，对于刨光料，则还需看一下表面刨光的质量，平滑自然的为好。

 

4、识别巴劳木防腐剂稳定性：浸泡水的颜色变化小的，防腐剂稳定性好。取不同防腐巴劳木的样块 (规
格相同、含水率相同)，分别浸泡在相同温度，相同容积的清水中，经过相同的浸泡时间后，观察水的颜
色，颜色变化小的防腐剂稳定性好。
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