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产品名称 东莞除铁器 起劲磁塑 电磁除铁器

公司名称 马鞍山起劲磁塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

什么是盘式除铁器？

盘式除铁器采用焊接全密封结构，内部以电工专用树脂浇注，永磁除铁器，从而使其具备防尘、防水性
能好、绝缘性能强、散热效果高等优点。

在保证磁场吸力性能（主要是IN）的前提下，增加了线圈匝数，降低了电流密度，从而大幅度降低热源
使温度控制在70℃之内，延长了除铁器使用寿命。被广泛应用于煤炭、电力、水泥、建材等行业。

盘式电磁除铁器广泛用于矿山、冶金、煤炭、火力发电、化工、建材等行业。其盘式除铁器内部采用电
工专用树脂浇注，电磁除铁器，自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等
特点，在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。对磁性材料的回收和防止研磨机、细碎机等机械设备的破坏
和磨损，管道除铁器，有可靠的保护作用。

永磁除铁器的优势与用途

永磁除铁器的产品优势：

1、采用高矫顽力、高剩磁的永磁体铁硼等组成复合磁系，东莞除铁器，磁场强、吸力大。

2、安装简单、使用方便、运行可靠，免维护。

3、适用于皮带输送机、振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。



永磁除铁器的产品用途：

此机型主要用于物料中含铁量高的场台，从而避免了人工频繁断电卸铁的麻烦，适用于钢铁厂、水泥厂
、电厂等，用于矿渣除铁和保护辊压机、立磨、破碎机等重要设备。

1．控制柜是除铁器所需的直流电源的供给装置，也是整台除铁器运行的控制装置，除铁器吊装完毕，可
按电器接线图将除铁器电源接好；

2．控制柜应置于少尘、干燥、无雨雪侵袭、通风良好且便于操作和观察的地方；

3．使用前应检查各电气元件、连接导线及紧固件有无因长途运输而造成的松动或损坏，接线应正确区分
输出和输入端；

4．控制柜至少每季除尘一次，并检查各电气接点有无松动，存在问题及时修复;

5．如硅整流二极管损坏，应选用相同型号的二极管更换，但必须注意二极管上的符号“”极性是否与原
用的相同，否则不能更换;

6．控制柜内所用熔断器如损坏，查明原因后应按原理图的额定选择。

东莞除铁器-起劲磁塑-电磁除铁器由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司
（www.chnmag.cn）为客户提供“磁选机,涡电流分选机,有色金属分选机,永磁除铁器,电磁除铁器”等业务
，公司拥有“CHNMAG,起劲”等品牌。专注于冶金专用工具等行业，在安徽 马鞍山
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。
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