
淮北监控安装

产品名称 淮北监控安装

公司名称 安徽快马信息科技有限公司

价格 150.00/个

规格参数 品牌:快马

公司地址 合肥市庐阳区寿春路356号徽商国际大厦1603室

联系电话  18226657715

产品详情

淮北监控安装日夜全彩摄像头安装[ KM-QC-4MP]展现不分昼夜的24小时全彩监控画面

全彩摄像机在画面亮度、颜色还原以及细节效果，都有着明显优势，更是优于人眼观看效果。

实际上夜晚九、十点的亮度，默认参数下的普通摄像机和星光摄像机已切为红外补光模式下的黑白画面
。

全彩摄像机无补光时，也能满足大多数微光场景的彩色画面呈现。人体细节清晰可见。

除了清晰的夜间彩色画面，动态场景性能更佳。

默认参数下，视频画面清晰，噪点低且无明显拖影，动态场景应用无压力。

有视频有真相

全彩摄像机支持SMART H.265编码，轻松传输，为存储减负。

十余种基础智能，满足安防的大多数需求。

全彩摄像机的坚持，只为了呈现让老百姓满意的全彩画面。淮北监控安装

产品型号 KM-QC-4MP
图像传感器 400万高清4MP
最大分辨率 2592*1520
日夜转换模式 ICR红外滤片模式
视频压缩格式 960P/X080P H.264 3MP/4MP H.265
镜头毫米数 标配2. 可选
最大帧数 18-25帧
声噪比 彡48DB (自动增益控制开光）

http://www.ok3k.com/gqsxt/
http://www.ok3k.com/gqsxt/


红外距离 0-50米（30米内最佳）
手机远程 苹果（I0S)/安卓（Android)
产品兼容 0NVIF协议，全球通用协议标准
报*事件 智能视频及报替输入触发，通过E~mail/FTP发送
智能视频 移动侦测（最多16个侦测区域）
设备接口 1个DC电源接口（12V2A) ,1个RJ45接口 10/100M以太网
网络协议 TCP/UDP/1P/HTTP/DHCP/RTPRSTSP/FTP/SMTP/DDNS/NTP/1CMP
外观尺寸 18*9*9cm
防护等级 IP66防水
工作温度 -32。飞0。
产品重呈 0. 70KG (包含包装）
备注提醒 300万像素摄像机：录像机只能支持200万，电脑才能支持300万
温馨提示 单拍摄像头不含电源支架接头淮北监控安装
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