
北镇电解槽 盖州PP过滤桶 灯塔电镀槽酸洗槽 开原萃取槽塑料槽

产品名称 北镇电解槽 盖州PP过滤桶 灯塔电镀槽酸洗槽
开原萃取槽塑料槽

公司名称 江西蓝耀环保科技有限公司

价格 14.00/个

规格参数

公司地址 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200
米

联系电话 0797-5021967 18070375511

产品详情

电解槽的高温可以通过改变电极间距，将欧姆电压降所消耗的电能转变为热能来达到。电解熔融氢氧化
钠时，槽体可用铁或镍，电解含有氯化物的熔融电解质时常由于原料中不可避免地带入少量水分，会使
阳极生成潮湿的氯气，对电解槽的腐蚀作用很强，因此电解熔融氯化物的电解槽，一般用陶瓷或磷酸盐
材料，而不受氯气作用的部位可用铁。熔融盐电解槽中的阴、阳极产物，同样要求妥善隔开，而且应尽
快由槽中引出，以免阴极产物金属钠长时间飘浮在电解液表面，会进一步与阳极产物或空气中的氧起作
用。

  三、非水溶液电解槽：由于非水溶液电解槽在制取有机产品或电解有机物时,常伴随有各种复杂的化
学反应,使其应用受到限制，工业化的不多。一般采用的有机电解液，电导率低，反应速度也小。因此，
必须采用较低的电流密度，极间距尽量缩小。采用固定床或流化床的电极结构有较大的电极表面积，可
提高电解槽生产能力。

    我公司设计生产的整体型装配式塑料电解槽、电镀槽，是为适应有色冶金湿法冶炼生产要求而
专门研制生产的新一代产品。 
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