
粉碎搅拌一体机 配料搅拌机 混合饲料配料

产品名称 粉碎搅拌一体机 配料搅拌机 混合饲料配料

公司名称 济宁市农富机械有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 农富:1
nf-1:60
济宁:120

公司地址 曲阜市孔子国际商品交易城

联系电话 13210491266 15863707116

产品详情

一 特点：

   农富牌饲料混合机系列有立式、500、1000、2000型，适用于饲料专业加工户及大、中、小型养殖

场的饲料加工。该机设计、结构合理、性能可靠、维修方便，生产效率高、占地空间小、省力省时、粉

尘少、密封性好，是广大养殖专业户发展经济致富的首选产品。

二 饲料机设备的结构及工作原理：

    该饲料机机壳采用优质材料焊接而成，进料口在粉碎机顶部，可与各种形式的喂料结构相配，

锤片为对称排列；饲料机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐

渐被粉碎，并在离心力和气流作用下，穿过底部出料口排出。 

三 饲料机设备使用与安全注意事项：

1、为避免机器在运输、装卸等环节中出现意外，使用前必须检查各部位螺栓、螺母是否松动，扁齿，圆

齿，主轴螺母有无松动现象。用手转动皮带轮，检查机器有无碰撞现象。

2、机器转动是否灵活，机内是否有杂物，开机空转3分钟，无异常现象，才能开始操作。

3、工作时一定要注意清除物料中的杂物，严禁铁块石头等物进入机器，以免损机伤人。

4、接料布袋应有4米以上长度，直径0。6米，布料不能过密，使用中要及时出料，保证布袋有足够的透



气性。

5、喂料要均匀，注意动力的负荷程度，免以噎住。粉碎颗粒物时可用抽板调节器节喂入量。

6、锤片式：当一角磨损影响工作效率时，可将锤片反面调头（调头时4组一次一起调，以免引起转子不

平衡）更换锤片应全部更换。

7、每天开机前应加注黄油，使用500小时应检查轴承状况。安装筛片时有毛刺一面应装在上面。根据粉

碎物料的细度，选择不同直径筛孔的筛片我们本着‘诚信创造机会，质量树立口碑’的原则，赢得了良

好的信誉，产品销往全国各地，为农业机械，畜牧机械市场的发展起到了一定的推动作用，我们将一如

既往，提供 优惠的价格， 优质的产品，

令人满意的售后服务，为使‘社会更美好，祖国更强大’出一份微薄之力。

本公司以：“诚信、高效、同心、进取”为服务宗旨，坚持以诚信为本、以 低的价格、 优的质量、

快的速度、服务于各界朋友，欢迎新老客户前来洽谈。

为客户提供优质的产品和完善的售前、售中以及售后服务是农富的服务目标；满足客户的需要是企业营

销工作的重要内容之一。 公司以" 扬民族志气、 创世界名牌、 以产业报国 "为已任，本着“

以市场为导向、以科技为动力 ”的宗旨。

自吸式饲料粉碎搅拌机工作时，将各种需粉碎料投入到下方进料斗内，由粉碎机高压气流吸入粉碎机内

将物料粉碎，粉碎后的物料落入下方混料罐，将须混合物料投入上方进料斗内，经转动的混料螺旋将物

料提升到顶端后，物料自由落下，被螺旋重新提起，如此至物料混合均匀后，拉下卸料手柄，物料被卸

掉。

本机器厂家直销，免除了中间商，简化了流通过程，质量保证，价格低。服务周到，请放心选购，欢迎

来电来厂咨询订购！

3.单相饲料粉碎搅拌机 饲料粉碎搅拌机 自吸饲料粉碎机 饲料搅拌粉碎机价格 山西饲料粉碎搅拌机

自吸式饲料粉碎搅拌一体机 新疆饲料粉碎搅拌机 河南饲料粉碎搅拌机 
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