
YBP60-M轴向卫生型快装卡盘卫生级隔膜压力表

产品名称 YBP60-M轴向卫生型快装卡盘卫生级隔膜压力表

公司名称 东莞市凯宝仪表科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 凯宝:60MM
YBP60-:压力表
台湾:压力表

公司地址 东莞黄江金钱岭工业区

联系电话 0769-83601551 13929212025

产品详情

轴向卫生型快装卡盘卫生级隔膜压力表具有拆装快捷方便，不易污染，便于清洗，外形美
观，反技术性能安全可靠等优点，可广泛应用于制药，食品、饮料、制酪、水处理、石油
、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门等行业。

四、隔膜压力表结构原理

当测量介质的压力P作用于隔膜，则隔膜产生变形，压缩压力仪表测压系统的密封液，使
其形成P－△P的压力国。当隔膜的刚性足够小时，则△P也很小，压力仪表测压系统形成
的压力就近于测量介质的压力。

轴向卫生型快装卡盘卫生级隔膜压力表膜表的耐蚀性可通过适合的选择与测量介质接触部
分的隔膜，法兰及密封垫圈的材料来保证。

    隔膜材料：0Cr17Ni12Mo2（316）;蒙乃尔合金（Cu30Ni70）;哈氏合金（H276C）
;钽（Ta）及氟塑料（F4）。    法兰材料：不锈钢0Cr17Ni12Mo2（316）；不锈钢内
衬氟塑料（316+F4）。    密封垫圈材料：腈橡胶；氟橡胶；硅橡胶及氟塑料。○隔
膜液的选择    保证隔膜表使用可靠性和安全性，应根据不同用途选择合适的密封液
。 
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