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产品详情

汽车用保险丝座如何检查与更换

汽车用保险丝座是电流保险丝的一种，当电路电流异常超过其额定电流时熔断起到电路保护的作用.汽车
用保险丝座常用于汽车电路过流保护，也用于工业设备的过流保护.汽车电路中有许多用电设备被不同颜
色的电线连接起来，其中最不可忽视的应该是保险丝.

另外，汽车保险丝供应商供应的保险丝座有(适合插片型号):小号插片保险丝座、中号插片保险丝座、大
号插片保险丝座.以上为常用，保险丝座的选用要看自己适合了，主要看安装大小、适合保险丝管大小、
形状及其性能.

汽车用保险丝座如何检查与更换

汽车在使用过程中，若有电器设备不工作，则可能是保险丝烧毁导致，需及时找汽车保险丝供应商更换.
方法为:

1、关闭点火开关，打开保险丝盒盖.

2、更换保险丝. 注意事项:

(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝，不要改用比额定电流高的保险丝.

(2)如果新保险丝又立刻熔断，则说明，电路系统可能存在故障，应尽快检修.

(3)在没有备用保险丝情况下.紧急时，可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替.为安
全起见汽车保险丝检查与更换找专业汽车保险丝厂家比较好.

富宽源电子有限公司(富源电子科技有限公司)成立于1998年，主要从事安规元器件生产和销售，通过20年



的改革和努力现在的富宽源已经成为集生产和销售为一体的安规元器件总汇;富宽源将继续秉持品质、服
务客户的原则不断为广大客户提供质优价廉的产品.我公司目前主要提供如下产品:

电流保险丝、温度保险丝、车用保险丝、自恢复保险丝、保险丝座、汽车线束、温控开关，热敏电阻、
压敏电阻、过载保护器、放电管等安规原件.

受IPONE销量持续低迷，保险丝行业有什么影响

至今苹果手机除了价格上扬，销量趋势一路走低，尤其是19年不符合市场的预期，即便变相价格走低，
汽车保险丝座，还是消费者不买账，保险丝座，订单逐步萎缩，保险丝有受到影响吗我们知道手机中有
两个地方用到保险丝，一个数据线的接头，一个是充电器，虽然说苹果订单萎缩，但是国产机还是大幅
上涨，而且每个家庭，都是充电器和数据线人手都有几根，所以苹果销量持续低迷，对保险丝行业没有
太大的影响

AEM2410保险丝产线品

2410产品线，现在AEMAF2MF2410这些产品市面主流是1A2A这两个物料，其他的电流相对较少，因为这
个是快断产品，电流有限，所以给其他的国产品牌也带来了一些机会，所以未来这些物料，可以看到更
多竞争

购买和使用保险丝座需要做好这些检查

保险丝座是用来对保险丝进行安装的一个座子，它在我们的生活当中使用得非常的广泛，这就需要人们
清楚在对这一设备进行选择的时候，需要对哪些方面进行检查，以保证这一产品在使用的过程当中，能
够达到良好的使用效果.

一、外观进行检查

保险丝座在使用一段时间之后，可能会出现一些问题，所以在使用的时候，要经常对它进行检查，对于
它的外观应该先进行检查:

1、看它的外观引脚以及表面的位置，汽车保险丝，有没有出现生锈的情况，或者出现变形或者断脚的情
况.

2、检查表面是否出现了一些污染物，或者出现了被刮伤的情况.

3、看是否出现了变形或者裂痕等情况存在，要想使它在使用的过程中，能够保证拥有良好的使用效果，
那么必须保证外观是符合标准的.

二、功能进行检查

为了保证保险丝座拥有良好的使用效果，应该对它的一些功能进行检查:



1、要用电烙铁把锡丝焊接到座的脚上，看它是否能够被焊牢，如果不能被焊牢，或者在焊接的过程当中
面积过小，那么就有可能影响到产品的使用效果.

2、可以用保险丝直接实装，如果能够恰好被装上，那就说明它的使用效果是比较好的，防水保险丝座，
如果出现了过松或者装不进去的情况，那么就说明所选的产品是不符合标准.

三、产品的尺寸进行检查

在购买了保险丝座之后，要检查它的形状和尺寸，看其尺寸是否和外包装上所提供的尺寸一致，如果尺
寸不一致，就会影响到产品的使用效果.

在购买和使用保险丝座的时候，一定要对相关的方面进行检查，以保证产品能够拥有良好的使用效果.
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