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产品名称 尾矿干排用带式压滤机 江西带式压滤机
潍坊兴盛机械

公司名称 潍坊市兴盛机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市央赣路中段

联系电话  15095107188

产品详情

带式压滤机常见的三大问题：

1、操作否简单、便般难操作操作工辞工更麻烦。

2、运行否稳定要考察厂家前客户使用情况。

3、运行本：虽带式压滤机处理能力比较高运行本般比较高主要清洗水与电费清洗水反复处理仅给污水处
理系统增加负荷且每运行要200-400元费用。

带式压滤机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个重要阶段技运用全新型
设备过滤机程控自动厢式压滤机、隔膜压滤机、深度污泥脱水压滤机、一体化污水污泥处理设备、在线
精密过滤系统等价格合理、性能可靠的环保产品。

滤带调整装置：由执行部件：气缸、调整辊信号反气压、电气系统组成。其作用是调整由于滤带张力不
均、辊筒安装误差、加料不均等多种原因所造成的滤带跑偏，从而保证带式压榨过滤机的连续性和稳定
性。

滤带清洗装置：由喷淋器、清洗水接液盒和清洗罩等组成。当滤带行走时，连续经过清洗装置，受喷淋
器喷出的压力水冲击，残留在滤带上的物料在压力水作用下与滤带脱离，使滤带再生，为下一个脱水过
程做准备。

带式压滤机多使用在一些污泥压滤，将污泥中的污水压滤出来，固液分离的一道有效的手段。带式压滤
机中理论上是不可能完全压干的，固液分离带式压滤机，只能理解成此次进料过程结束，使用带式压滤
机判断污泥压干了可以从以下两点判断：



1、进料压力已达设定进料压力上限。

2、滤板排液量明显减少。

若想进一步降低滤饼含水量，可以采取以下两种方式把污泥压干：

1、提高进料压力及压榨压力（前提液压油缸压力足够）。

2、通压缩空气，进行吹风带走水分。

带式压滤机其处于什么样的岗位，江西带式压滤机，发挥了什么样的作用？

该条生产线经历污泥输送、浓缩、调理和压滤等过程，其中设备主要包括调理剂投加系统和压滤脱水系
统，调理剂投加系统主要有三氯化铁投加系统和石灰投加系统;压滤脱水系统包括进泥系统、压滤系统、
吹脱系统和卸料系统，其关键的核心设备为带式压滤机。进泥系统主要设备为隔膜泵(或螺杆泵)。

其压系统主要设备为带式压滤机内的高压隔膜、多级离心泵。吹脱系统包括空气压缩机、储气罐等。卸
泥系统包括卸料斗、皮带输送机(或螺旋输送机)。皮带输送机(或螺旋输送机)的转速应尽量缓慢，一般控
制在0.5~1.0m/s。

带式压滤机开机步骤：

1、加入絮凝剂，启动药液搅拌系统。

2、启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到规定的Mps值

3、启动清洗水泵，2000型带式压滤机，打开进水总阀，开始清洗滤带

4、启动主传动电机，使滤带运转正常

5、依次启动絮凝剂加药泵、污泥进料和絮凝搅拌电机

对于固体颗粒沉降速度快的悬浮液，尾矿干排用带式压滤机，应用在过滤介质上部加料的过滤机，使过
滤方向与重力方向一致，粗颗粒首先沉降，可减少过滤介质和滤渣层的堵塞；在难过滤的悬浮液(如胶体
)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒，可使滤渣层变得疏松；滤液粘度较大时，可加热悬浮
液以降低粘度。这些措施都能加快过滤速度。

尾矿干排用带式压滤机-江西带式压滤机-潍坊兴盛机械由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴
盛机械有限责任公司（www.wfxsjx.com）是从事“稳定土拌和站,尾矿干排,消解机,气浮机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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