
太原mma彩色陶瓷颗粒 万柏林区MMA彩色沥青路面

产品名称 太原mma彩色陶瓷颗粒
万柏林区MMA彩色沥青路面

公司名称 山东西建建筑工程有限公司

价格 20000.00/吨

规格参数 表干时间:22min
产品名称:交地MMA彩色防滑路面
生产厂家:山东西建建筑材料有限公司

公司地址 济南市历下区工业南路100号枫润商务大厦A座1-
1307室

联系电话 15288850600 13573197730

产品详情

太原mma彩色陶瓷颗粒 万柏林区MMA彩色沥青路面

MMA彩色沥青推荐应用只要是沥青基面上的彩色路面，交地MMA都能胜任！

MMA彩色沥青涂料：

1、德国原装进口固化剂材料，保证优质品质。

2、固化速度快的道路耐磨涂料，1小时开放交通。

3、施工简单的道路彩色化方案，任何人都可以干。

4、只要基层没问题，MMA罩面层不会断裂或脱皮。

MMA彩色沥青涂料产品简介：交地MMA彩色沥青涂料是基于预聚合型甲基丙烯酸聚甲酯（Methyl metha
crylate）制造的一种道路专用耐磨涂料，通过现场添加固化剂进行本体聚合，具有天然的硬度和韧性的平
衡，被称为“路用彩色有机玻璃”。

混有配套引发剂的交地MMA彩色沥青道路涂料将迅速发生酯交换型化学反应，20分钟内固化形成坚固而
内韧的交联加成物，1小时即可全面开放交通。当用于防弹玻璃的交地MMA用于地面时，1-3mm的MMA
彩色路面使用寿命将长达5-10年之久。



MMA彩色沥青涂料产品参数

产品名称:交地MMA彩色沥青涂料

附 着 力:2级（JT/T 712-2008合格）

防 滑 性:BPN65

表干时间:22min

实干时间:56min

低温抗裂:25个-40℃低温循环无裂痕

耐 磨 性:磨坑长度小于等于25mm（合格）

耐 水 性：无起泡、无剥落、无变色

保 色 性：高光或哑光效果，10年不变色

颜    色：故宫红、交通黄、安全绿或自定义

MMA彩色沥青涂料产品应用：

适用于所有类型的沥青路面及经处理的混凝土路面表面彩色化，典型用途包括市政、高速彩色防滑路面
、城市绿道、BRT&ETC专用道、人行天桥、彩色景观路面等..

MMA彩色沥青涂料产品优势：

与沥青基材具有相适宜的弹性，严寒或酷热地区不开裂

与沥青或经处理的混凝土基材形成持久性附着力，不脱层

具有超强的耐污染能力，反复车轮荷载下5年保持鲜明色彩识别性

常温30分钟表干，1小时开放交通，独特的低温固化性

MMA彩色沥青涂料使用说明：

道路表面须完全清理干净，完全干燥，无任何酥松杂物。

严格按包装说明，现场添加固化剂充分搅拌后使用。

可采用“一刮一喷”工法形成弹涂质感型防滑路面。

可采用“刮浆喷砂法”形成骨料防滑或仿石材质感。

MMA彩色沥青涂料包装、用量及贮存：



1、刮涂型材料20kg/桶，化工压盖铁桶装，配套固化剂

2、喷涂型材料分为A/B双组份包装，20kg/桶，配套固化剂

3、按可燃性危险品储运，保质期6个月，过期未固化可用

山东西建建筑材料有限公司是一家从事海绵城市路面和彩色防滑路面材料整体解决方案供应商。拥有有
高承载透水混凝土地坪（彩色透水混凝土、露骨料透水混凝土、透水胶粘石）；水性聚合物防滑路面；
MMA彩色防滑路面；水泥压印艺术地坪等彩色路面材料研发中心，工程管理中心和生产加工中心，业务
遍及全国。多彩交地，引领道路之美！
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