
PA66 美国杜邦 ST801A

产品名称 PA66 美国杜邦 ST801A

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 49.50/公斤

规格参数 品牌:美国杜邦浙江总代理
型号及报价:ST801A价格
产地:美国进口

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

长期供应超韧耐寒-40℃度，耐冲击尼龙PA66原料

【增韧pa66】

PA66 德国巴斯夫A3Z 增韧级 超韧抗冲击

适用于具有良好耐低温冲击，耐热变形的原件和外壳 

PA66 美国杜邦 ST801A 增韧级 杰出的耐冲击性

本系列产品是根据客户要求的性能与规格而生产的，主要包括:耐水解系列、耐油耐磨耗系列、耐高温抗
老化系列、抗静电导电系列、高流动薄壁系列和高刚性系列等。产品广泛运用于齿轮、轴承、风扇叶片
、泵叶、自行车零部件、汽车工业零配件、渔具、电子电气和体育器械、及一些精密工程制品

超韧尼龙66又名高抗冲尼龙66，以尼龙66为基体，通过与接枝韧性聚合物共混的方法而制得。虽然强度
、刚性、耐热性比母体尼龙有所下降，但冲击强度可提高10倍以上，并具有优异的耐磨性和尺寸稳定性.
超韧尼龙66具有良好的耐低温韧性好耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学性，还大大降低了原材料的吸水
率和收缩率，改性后的超韧尼龙可以耐辐射，耐紫外线，并具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。
此类产品分为两大类，一类为电动工具专用料，另一类为各色增强尼龙料。尼龙6为基料，添加了各种优
良的增强剂、增韧剂、抗老化剂及着色剂，色泽鲜艳，具有良好的低温冲击性、尺寸稳定性、高刚性和
低翘曲性。  

高性能尼龙树脂全系列产品 

Zytel美国杜邦尼龙提供久经验证的尼龙系列树脂，满足从刚性到耐热性等各种性能需求。



Zytel美国杜邦尼龙尼龙树脂产品提供从汽车到消费品电子产品等各个行业的持续创新。

 

当需要尼龙时，Zytel赋予您更多的选择。 70 多年来，Zytel PA
一直是行业的领导者，在全球范围内不断提供新型材料和技术协作。

杜邦将其雄厚的行业知识带给客户，为客户带来新的应用。
Zytel尼龙树脂等级产品帮助客户选择适合每个项目的正确材料。  例如，ZytelPLUS
高性能聚酰胺树脂能够抵御高热汽车发动机零件的老化。
对于需要刚性的应用，例如手持消费者电子产品，可以选择不同等级的 ZytelHTN。
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