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产品名称 绿化工程公司 广德绿化工程 连然园林绿化工程

公司名称 芜湖连然园林绿化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市镜湖区荆山镇

联系电话 暂无

产品详情

园林绿化养护主要工作有哪些？

1、浇水，浇水是为了调节调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需求而采取的人工引水浇灌的措
施。浇水的方式主要有：浇水车浇水、胶管浇水、喷灌浇水。

2、排涝，排涝是排除绿地中多余积水的过程，排涝的方法主要有：开沟、埋管、打孔等。排涝的质量要
求：绿地和树池内积水不得超过24小时，宿根花卉种植地积水不得超过12小时

3、防止病虫害，防止病虫害是对各种植物病虫害进行预防的过程。园林植物病虫害综合治理的主要办法
有：

①、物理防治，主要包含饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、挖蛹或虫、刮出病斑、结合修剪剪
除病虫枝等方式。

②、生物防止，利用天敌，创造有利于其存在的环境条件。具体方法包括：以微生物治虫、以虫治虫、
以鸟治虫、以菌治虫等。

③、化学防止，施药的方法主要有：喷雾、土施、注射、涂抹、熏蒸等。在选用化学喷雾时，要选用高
效、无毒、无污染、对病虫害天敌也安全的药剂。

园林绿化工程常用苗木规格术语

1、乔木类 乔木是指树身高大的树木，具有明显的高大主干，承包绿化工程，树干和树冠有明显区分。
比如南方地区常见的榕树、大叶紫薇、海南蒲桃、盆架子、火焰木、人面子、榄仁树等。乔木的规格可
通过胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径等来表示，绿化工程公司，其中市场上主要以“胸



径”（Φ）来做为主要的规格标准，但是对于对于较小的苗木，特别是一年生苗木，往往用“地径”和
“株高”的大小来确定其价格。

2、灌木类 灌木是指那些没有明显的主干、呈丛生状态的树木，植株一般比较矮小，不会超过6米。南方
地区常见的灌木包括红车、红绒球、九里香、非洲茉莉、勒杜鹃、大红花、软枝黄蝉、夹竹桃等。灌木
的规格可通过灌高、蓬径、土球直径等来表示。目前市场上主要以“灌高”来做为主要的规格标准，但
球形苗木多以球的直径，也就是通常所说的“蓬径”（P）大小来确定其价格，如非洲茉莉球、大红花球
等。

 

1、冬季涂白：完成冬季涂白工作。涂白液配比：生石灰10份，水30份，盐1份，粘着剂（动、植物油脂
）1份，小区绿化工程，石硫合剂原液1份。也可以选择专用的树干涂白剂。对绿地内树木进行冬季涂白
，不但起到保护树木、防日灼等功效，还能有效地杀掉寄生于树皮内的过冬虫卵、虫体等，对来年的病
虫害发生机率起到明显的抑制作用。对绿地内树木根据分类统一涂白高度，广德绿化工程，以提高涂白
的美观度，严禁在涂白过程中抛撒滴漏。对涂白剂的配比，可根据涂白的目的与绿地内病虫害情况等进
行适量的调整，以提高涂白效果。

2、冬季防火：做好冬季防火应急预案。彻底清除绿地内及绿地边缘（1-2m）杂草外运，修剪后枝叶、枯
枝枯叶以及草屑要及时清理运走，严禁在绿地和高速公路边焚烧。

3、冬季施肥：树木的生长较为缓慢，为提高植物的抗性，防止徒长。促其新发枝条及早质化，停止含氮
肥量较多的肥料追肥，适当控制浇水量。重点施用有机肥，施后及时浇水。

7、树穴整理、草坪切边：做好绿地树穴、色块和草坪的切边松土工作，树穴整理规范、切边流畅。

绿化工程公司-广德绿化工程-连然园林绿化工程(查看)由芜湖连然园林绿化有限公司提供。芜湖连然园林
绿化有限公司（www.lianranyuanlin.com）是一家从事“园林绿化,园林养护,绿植租赁,室内绿植”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“芜湖连然园
林绿化有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖连然园林绿化
在花木中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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