
吸附式干燥机气动蝶阀D671X-10/16P快速切断阀 软密封蝶阀

产品名称 吸附式干燥机气动蝶阀D671X-10/16P快速切断阀
软密封蝶阀

公司名称 艾诺机电科技（南京）有限公司

价格 88.00/台

规格参数 品牌:ENUL
型号:D671X-10/
产地:南京

公司地址 南京市江宁滨江经济开发区盛安大道739号（注
册地址）

联系电话  13705142398

产品详情

??????????D671X-10/16P????? ?????

软密封蝶阀性能几个分类

编辑

按结构形式分类

(1)中心密封蝶阀

(2)单偏心密封煤阀

(3)双偏心密封蝶阀

(4)三偏心密封跺阀

按密封面材质分类

(1)软密封蝶阀。

1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。



(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

按密封形式分类

(1)强制密封蝶阀

1)弹性密封蝶阀。密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生

2)外加转矩密封蝶阀。密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生

(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生

(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。

按工作压力分类

(1)真空蝶阀。工作压力低于标堆大气历的蝶阀。

(2)低压蝶阀。公称压力PN<1．6MPa的蝶阀。

(3)中压蝶阀。公称压力PN为2．5--6．4MPa的蝶阀。

(4)高压碟阀。公称压力PN为10。0--80．0MPa的蝶阀。

(5)超高压蝶阀。公称压力PN>100MPa的蝶阀。

按工作温度分类

(1)高温蝶阀。t>450 C的蝶阀

(2)中温碟阀。120 C<t<450 C的蝶阀

(3)常温蝶阀。一40C<t<；120 C的蝶阀

(4)低温蝶阀。一100<t<一40 C的蝶阀

(E)超低温蝶阀。t<一100 C的蝶阀

按连接方式分类

(1)对夹式蝶阀

(2)法兰蝶阀

(3)支耳式蝶阀
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