
六工石墨LG-2701非晶带材用石墨水口座，耐高温电子铁芯石墨水口
座

产品名称 六工石墨LG-2701非晶带材用石墨水口座，耐高
温电子铁芯石墨水口座

公司名称 河南六工石墨有限公司

价格 350.00/套

规格参数 品牌:六工石墨
型号:LG-2701
产地:河南郑州

公司地址 郭店镇五里口华中石油机械有限公司院内

联系电话  18503862628

产品详情

石墨水口座属于石墨模具的一种，用于电子铁芯生产行业。六工石墨石墨有限公司生产的石墨水口座模
具采用密度1.88g/cm3，纯度99.99%的进口高纯模压石墨精心打磨而成，耐腐蚀，使用寿命长，得到了国
内外电子行业客户的高度认可，并出口到世界多个国家。除了石墨水口座，六工石墨生产的石墨模还有
很多种，主要包括以下几种：

 

1.各种高纯石墨模具，金属连续铸造用石墨模具，化工机械用密封圈，地质钻头烧结模具、石墨发热元
件、铝材用塞棒、底碗底座、浇注管、流槽护套、石墨环、滚筒、条板、石墨坩埚、石墨板、石墨电极
、石墨螺帽、石墨转子—石墨铜铝水搅拌棒。

2.金刚石制品模具、锯片模具、钻头模具、滚筒模具、磨边轮、坩埚及各种异形模具。

3.经销各种高纯石墨材料及特种石墨G4材料、电火花、连铸料、方料、圆料、石墨粉。

4.本厂产品广泛应用于机械化工、模具、石油、纺织、机电、金刚石烧结模具等各种石墨制品。

5.用于电子铁芯生产使用的石墨水口座模具。

六工石墨有限公司专业生产石墨水口座模具，质优价廉，我们采用结实的木箱进行包装，而且可以根据
客户的要求进行定制包装。我们合作的快递也都是比较快速，服务很好的，我们不仅重视产品质量，而
且重视客户购买的整个服务体验。

石墨的一个主要用途是生产耐火材料，包括耐火砖、坩埚、连续铸造粉、铸模芯、铸模、洗涤剂和耐高



温材料。近年来，耐火材料工业中两个重要的变化是镁碳砖在炼钢炉?内衬中被广泛应用，以及铝碳砖在
连续铸造中的应用。使石墨耐火材料与炼钢业紧密相连。

由于石墨具有许多优良的性能，因而在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用
。可作耐火材料。石墨制品保持了鳞片石墨原有的化学特性还具有很强的自润滑性能。石墨粉的特性即
高强耐酸性和耐高温3000℃以及耐低温-204℃，同时它的抗压强度大于800kg/Cm2，在450℃空气中失重1
%，回弹率为15-50%（密度1.1-1.5）。因此石墨制品现已被广泛的应用在冶金、化工、石油化工、航天、
电子等方面。

石墨模具有很好的耐高温性能，较高的机械强度，石墨强度在2500℃以下随温度的升高而增大，在2000
℃时，石墨的强度提高一倍。石墨模具还具有优良的导电导热性，以及良好化学稳定性，耐腐蚀耐高温
，广泛用于各行业当中。

目前，石墨模具主要在以下几个方面得到了广泛的应用：

有色金属连续铸造及半连续铸造用石墨模具：

近年来，国内外正在推广由熔融金属状态直接连续（或半连续的）制造棒材或管材等先进的生产方法。
国内在铜，铜合金，铝，铝合金等方面已开始采用这种方法。人造石墨作为有色金属的连续铸造或半连
续铸造用模具被认为是合适的材料。生产实践证明，由于采用了石墨模具，因其导热性能良好（导热性
能决定了金属或合金的凝固速度），模具的自润滑性能好等因素，不但使铸型速度提高，而且表面光滑
，结晶组织均匀，可直接进行下道工序的加工。这不仅大大提高了成品率，减少了废品损失，而且产品
质量也有大幅度的提高。连续铸造方法有立式连续铸造法和卧式连续铸造法两种。
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