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产品名称 福建910不锈钢焊管厂商 福建不锈钢焊管
泰东金属

公司名称 无锡泰东金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区东方钢材城2期5栋125号

联系电话  13585043666

产品详情

无锡泰东金属制品有限公司，位于中国江苏无锡，一直坚持“恪守信誉、以人为本”的经营理念，“科
技创新、质量至上”的管理信念，在国内外打下坚实的基础，成为中国知名专业品牌。我们一直追求专
业化发展道路，我公司主要销售不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304钢板，316L钢板
等。广泛应用于化工、建筑、能源、环保等领域中。公司自创立以来，在各界同仁与客户的关心支持下
，不断稳步求进。公司经营的不锈钢材料品种，规格齐全、库存量充足。产品主要有:不锈钢管、不锈钢
方管、不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304钢板，316L钢板等.主要材质有：201、304、321、316L、310S、2205
、904L等。

不锈钢焊管焊接异常现象的发生原因

一、焊接裂纹。

在焊接过程中要采用合适的焊接材料、焊接方法和控制焊接工艺参数，才能使不锈钢焊管的焊缝具有很
好的抗凝固裂纹能力。冷裂纹与不锈钢类型对氢致延迟裂纹敏感性有关，但如果焊接材料选用正确，福
建910不锈钢焊管厂商，可以避免冷裂纹的出现。

二、热影响区脆化。

焊接过程中，在焊接热循环作用下，焊缝热影响区处于快冷非平衡状态，冷却后总是保留更多的铁素体
，从而增大了腐蚀倾向和氢致裂纹敏感性。所以S31803焊接的主要问题在热影响区，热影响区的问题主
要在于耐蚀性能的损失、韧性损失和后焊接裂纹问题。为了避免这些问题，焊接工艺应考虑减少材料处
在红热温度范围的时间。

三、气孔敏感性。



气孔的形成取决于不锈钢焊管的焊接参数和合金成分。为防止产生气孔，降低气孔敏感性，在焊接过程
中要控制焊缝含氮量，加强对焊缝的保护和提高焊渣的透气性。

由此可见，要保证不锈钢焊管的焊接质量，必须要选用适合的焊接工具，合理设计并且准确焊接技术参
数，严格按照标准的焊接方法进行焊接加工。只有完善各项细节处理，才能真正避免不锈钢焊管生产中
的异常问题。

无锡泰东金属制品有限公司，位于中国江苏无锡，我公司主要销售不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢圆钢
、不锈钢角钢、304钢板，316L钢板等。广泛应用于化工、建筑、能源、环保等领域中。公司自创立以来
，在各界同仁与客户的关心支持下，福建不锈钢焊管，不断稳步求进。公司经营的不锈钢材料品种，规
格齐全、库存量充足。产品主要有:不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304钢板，316L钢
板等.主要材质有：201、304、321、316L、310S、2205、904L等。

如何避免不锈钢焊管的焊接飞溅现象

不锈钢焊管的焊接飞溅现象与焊接工艺有莫大关系。采用TIG（惰性气体保护钨极焊）是不会发生飞溅
现象的。但是，如果采用GMAW（气体保护金属电弧焊）和FCAW（带焊剂芯的电弧焊）这两种焊接工
艺的话，一旦焊接参数使用不当，便会造成大量飞溅。出现这种情况时，必须立刻调整参数。

要想有效解决不锈钢焊管焊接飞溅的问题，应当在焊接之前在接头的每一边涂上防溅剂，这样就可以消
除飞溅物的附着力。焊完后也能够轻松将这种防溅剂及各种飞溅物清理掉，不会对不锈钢焊管表面造成
任何损伤。

以上就是对于不锈钢焊管焊接处理的一些小经验，希望用户焊接不锈钢焊接时能够做好防范措施，焊接
飞溅造成不锈钢焊管损伤是小事，如果不慎带来人身伤害那就是大事了，焊接操作务必要做到规范小心
。

无锡泰东金属制品有限公司，位于中国江苏无锡，一直坚持“恪守信誉、以人为本”的经营理念，“科
技创新、质量至上”的管理信念，在国内外打下坚实的基础，成为中国知名专业品牌。我们一直追求专
业化发展道路，我公司主要销售不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304钢板，316L钢板
等。广泛应用于化工、建筑、能源、环保等领域中。公司自创立以来，福建304不锈钢焊管厂，在各界同
仁与客户的关心支持下，不断稳步求进。公司经营的不锈钢材料品种，规格齐全、库存量充足。产品主
要有:不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢圆钢、不锈钢角钢、304钢板，316L钢板等.主要材质有：201、304、
321、316L、310S、2205、904L等。

不锈钢焊管生产环境有要求

1. 不锈钢焊管生产需有独立的生产车间或专用固定生产场地，不锈钢原材料要保证单独存放，不能与碳
钢混放。

2.
不锈钢焊管原料和半成品在周转和运输过程中，应配备必要的防铁离子污染和磕伤、划伤的运输工装。

3. 不锈钢焊管的焊接场地不允许有穿堂风，避免风、雨、雪的直接影响，温度不低于-5℃。



4、不锈钢焊管所用焊丝必须有专用的焊材库，保证其储存温度不低于18°C，湿度不大于60%。

不锈钢焊管的生产环境要求的大致内容就是这些，不锈钢焊管的质量控制需面面俱到，负责任的生产厂
家都必须以严格的要求执行不锈钢焊管生产环境控制。

福建910不锈钢焊管厂商-福建不锈钢焊管-泰东金属由无锡泰东金属制品有限公司提供。无锡泰东金属制
品有限公司（www.jstdjs.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰东金属——您可信赖
的朋友，公司地址：无锡市锡山区东方钢材城2期5栋125号，联系人：章经理。
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