
NO.5-3杜邦式冲击试验机

产品名称 NO.5-3杜邦式冲击试验机

公司名称 中山市庆丰机械设备厂

价格 1.00/台

规格参数 类型:杜邦式冲击试验机
工作温度:-20～45（℃）
尺寸:500x350x650（mm）

公司地址 中国 广东 中山市
中山市东升镇裕民宝鸭塘工业区

联系电话 86 0760 88506670 13680168220

产品详情

类型 杜邦式冲击试验机 工作温度 -20～45（℃）
尺寸 500x350x650（mm） 品牌 庆丰
型号 NO.5-3

 本企业专业从事各行业的非标机械设备、检测设备的设计研发、制造与销售，更诚心做好售后服务。
客户放心是我们最大努力的目标。我们多年以来的口号是：“客户的需要，我们的目标”。企业现拥有
一批经验丰富、团结上进、步步以客户至上为中心的团队。至今企业产品众多：有非标机械设备、检测
设备等等。检测设备：燃气热水器性能检测台、吸油烟机寿命检测台、灶具试火台、热水器防倒风装置
、模似汽车运输试验台、单、双翼跌落台、700度高温试验箱、材料磨耗仪、杜邦式冲击试验机等等。非
标机械设备：液压轴承安装机、液压装配机、液压压粉机、打粉机、搅拌机、化工搅拌混料机、送料机
、提升机、不锈钢工作台、不锈钢工程、铁结构工程、食品机械设备工程等等。欢迎各界来电告诉我们
，您在想什么？您需要什么？我们来帮你实现⋯⋯⋯⋯。

以下为杜邦式冲击试验机的参数介绍:

杜邦式冲击试验机

型号:no.5-3

使用说明：

 将试片置于本机撞头下，经一定高度之重锤落下撞击后，检查损伤、变形情形 技术参数: 适合标准：jis-
k5400、astm、en、gb、iso、ul等相关标准 适用材料 涂料试片 塑胶试片 落下高度（选择）
50-500mm，间隔50mm 50-1000mm,间隔50mm 体积 58×30×82cm 50×45×128cm 重量 约 45kg 约60kg



重锤重量 100g,300g,500g, 1000g,2000g 撞锥半径 1/2,1/4,1/8,1/16in 7.9mmr
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