
CE欧标耐油控制电缆YSLY

产品名称 CE欧标耐油控制电缆YSLY

公司名称 上海埃因贝克国际贸易有限公司

价格 2.88/米

规格参数 品牌:埃因/AEIN
型号:YSLY
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼

联系电话 021-37592601 15821219237

产品详情

    导       体：多股柔性裸铜丝或镀锡铜丝导体。                      遵循VDE-0295
Cl-5, IEC 60228/HD383 Cl-5

    绝       缘：复合环保PVC绝缘。                    遵循DIN VDE 0281第1部分

                      黑色线芯数字编号或颜色区分（如需黄绿接地线请说明） 

    

护       套：复合环保耐油PVC护套。                      

遵循DIN VDE 0281第1部分                      

  

黑色或灰色(也可按需定制)



 

   产品应用：该电缆适合用作控制电缆，调节和测量电缆，尤其是要求无限制自由运动。  

它可以用于机床，  

 

                   
工厂和器械设备构造中，以及采暖、通风技术、空气调节和其它有耐油规定的应用场合。

                     根据DIN EN
50525-2-51:2012-01标准。它不含硅酮、镉或其它有害物质  

。     产品特点：纯铜丝精绞，PVC 芯线绝缘 

                     OZ:黑色芯线带连续白色数字编号，JZ: 3
芯及以上带绿黄保护接地导线  

 。   

                  环保材料环境试验通过RoHS。              特殊 PVC
外护套极其耐油和化学物质外护套颜色灰色 (RAL7001)。                             

                 

  额定温度：70℃

  额定电压：300V /500V

温度范围：       

                 固定安装：  -40 ℃至70℃

                移动安装：  - 5 ℃ 至70℃ 

 弯曲半径：                      



移动安装：15x电缆外径   

固定安装：4x电缆外径
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