
HI96781(余氯总氯)GLP防水型测定仪

产品名称 HI96781(余氯总氯)GLP防水型测定仪

公司名称 北京德威特仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:意大利
型号:HI96781
类型:便携式水质分析仪

公司地址 北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层785号

联系电话 010-59410282 15901488078

产品详情

品牌 意大利 型号 HI96781
类型 便携式水质分析仪 测量范围 0.00 to 5.00 mg/l
测量精度 ±0.03mg/l 电源电压 9v电池
分辨率 0.1ml/l 用途 用于测水中余氯 总氯

总氯浓度是余氯加上结合氯的总和，结合氯是余氯结合氮生成氯胺。氯胺对于水中的生物是有害的。而
且对于利用膜进行水体净化（例如反渗透）的水处理工厂是非常有危害的。因此，监控余氯、总氯是非
常重要的。水中氯胺的含量取决于ph、温度、起始的氯和氮的比率，需氧量和反应时间。任何形式的氯
（余氯和总氯）在同一时间都会存在。

仪器型号 hi96724(余氯总氯) hi96711(余氯总氯) hi96781(余氯总氯) hi96734(余氯总氯)
测量范围 余氯：0.00 to 5.00 mg/l总氯：0.00 to 5.00

mg/l
余氯：0.00 to 5.00 mg/l总氯：0.00 to 5.00 mg/l 余氯：0.00 to10.00 mg/l总氯：0.00 to

10.00 mg/l
精度 ±0.03mg/l@1.00mg/l ±0.02mg/l@1.00mg/l ±0.06mg/l@3.00mg/l
光源 钨灯光源@525mm
测量方法 参照usepa 330.5和standard method 4500-ci g标准方法。余氯与dpd试剂反应，呈淡粉红色。
标准配置 主机，玻璃比色皿（hi731333*2）、配套试剂、专用携带箱、中英文使用手册
选购试剂 hi93701-f，（余氯水剂，100次）hi93701

-t，（总氯水剂，300次）hi95724-11氯标
液（比色皿装）

hi93701-01，（余氯，粉剂，100次）hi93701-03，（余氯，粉
剂，300次）hi93711-01，（总氯，粉剂，100次）hi93711-03，
（总氯，粉剂，300次）hi95711-11余氯标液（比色皿装）hi95
711-11总氯标液（比色皿装）

hi93734-01（试剂，100次）hi93734-03（
试剂，300次）hi95734-11氯标液（比色
皿装）

备注：hi96711具有99组数据存储功能和rs232数据接口。
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