
阳江缝纫线厂家 仕碧线行 604缝纫线厂家

产品名称 阳江缝纫线厂家 仕碧线行 604缝纫线厂家

公司名称 广州市花都区狮岭仕碧线行

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东广州市广州花都狮岭长雄二街六号

联系电话  13710252567

产品详情

广州市花都区狮岭仕碧线行有限公司专业生产各种特品线，涤纶包芯线，棉包芯线，防火线，防水线，
导电线，防静电线，纯棉线，邦迪线，蜡线，走马线，马克线，简棉绗缝专业线等各类缝纫线。本公司
不断扩大生产，不断提高技术水平和产品质量，一贯奉行：客户第1，信誉第1，质量第1，服务第1的商
业宗旨，以优质价廉的产品供应市场。展望二十一世纪，本公司将更加坚定“以质量求生存，以服务为
取胜"的战略方针为客户提供更优质的产品更完善的服务。本公司热情欢迎客户来人，来电洽谈业务。

主营产品：箱包缝纫线、手袋棉线、帐篷棉线、604棉线、制衣缝纫线等，竭诚欢迎海内外朋友光临惠顾
！

教你怎样辨别纯棉线或布料？

宝宝的衣服和被子都要用的纯棉的，那么妈妈们要如何来鉴别纯棉呢，小编超喜欢收集布料的，希望我
的经验可以帮到你们。

第i一种方法：摸

妈妈们一定要记得，100%纯棉的针织布料是没有很大弹性的，弹性很大的都是加了氨纶，当然加了氨纶
不是不好，这里只是说如果你要的是100%纯棉的话。还有洗完了会有点硬。

第二种方法：看

100%纯棉的布料看上去很平整，但是不会有光泽，只要有光泽就是加了化纤的。用后不会起球。

第三种方法，如果你觉得通过摸和看不放心的话，可以用烧的方法。当然要找个边边角角哦。烧一下，



问问气味，纯棉的烧的时候应该是和烧木头一样和好闻的味道，如果是有烧塑料的味道就有化纤的成分
了。烧完了，纯棉布料的灰是可以碾成粉末，如果灰是颗粒的，还碾不碎，那就是化纤了。

广州市花都区狮岭仕碧线行有限公司专业生产各种特品线，涤纶包芯线，棉包芯线，防火线，防水线，
导电线，防静电线，纯棉线，邦迪线，蜡线，走马线，马克线，简棉绗缝专业线等各类缝纫线。本公司
不断扩大生产，不断提高技术水平和产品质量，一贯奉行：客户第1，信誉第1，质量第1，服务第1的商
业宗旨，以优质价廉的产品供应市场。展望二十一世纪，本公司将更加坚定“以质量求生存，缝纫线厂
家批发，以服务为取胜"的战略方针为客户提供更优质的产品更完善的服务。本公司热情欢迎客户来人，
来电洽谈业务。

主营产品：箱包缝纫线、手袋棉线、帐篷棉线、604棉线、制衣缝纫线等，604缝纫线厂家，竭诚欢迎海
内外朋友光临惠顾！

棉线的质量好坏的三个指标

棉线的质量好坏最i主要的无非三个指标：

一是光泽。棉线的光泽度以色彩鲜艳有亮光为好，差的线看上去颜色暗淡无光，给人的感觉是死气沉沉
、浑浊不清。光泽度的好坏主要取决于纺纱的胚棉和纱线的丝光烧毛处理。就国内的胚棉来讲，以新疆
的长绒棉为好，它的棉纤维长且白度好，所以做成线后它的牢度也较好。再经过丝光烧毛处理，棉线就
会变得有光亮。

二是牢度，棉线的牢度主要取决于棉纤维的长度和捻度的松紧。一般的只要够牢就可以了，并不是越牢
越好。

三是色牢度（也就是会不会褪色）。色牢度主要取决于染色。染色分直接色和活性染料，直接色染出来
的线颜色暗淡、易褪色；活性燃料染出来的线颜色鲜明、不易褪色。检测棉线是否会褪色有个简单的方
法，就是拿一点线和肥皂粉放入一次性杯子，加入开水（刚烧开的最i好），搅拌一下，如果褪色，帐篷
缝纫线厂家，就说明线的质量有问题，反之则可以放心使用了。

广州市花都区狮岭仕碧线行有限公司专业生产各种特品线，涤纶包芯线，棉包芯线，防火线，防水线，
导电线，防静电线，纯棉线，邦迪线，蜡线，走马线，马克线，阳江缝纫线厂家，简棉绗缝专业线等各
类缝纫线。本公司不断扩大生产，不断提高技术水平和产品质量，一贯奉行：客户第1，信誉第1，质量
第1，服务第1的商业宗旨，以优质价廉的产品供应市场。展望二十一世纪，本公司将更加坚定“以质量
求生存，以服务为取胜"的战略方针为客户提供更优质的产品更完善的服务。本公司热情欢迎客户来人，
来电洽谈业务。

主营产品：402缝纫线、604缝纫线、箱包棉线、手袋缝纫线、制衣棉线等，竭诚欢迎海内外朋友光临惠



顾！

棉线毛衣洗过之后变大了怎么办？

棉线毛衣变大后处理方法：

1、用60度左右的热水浸泡棉线毛衣1个小时左右，然后按照平时的洗涤方法洗净即可，衣服会有所变小
。

2、每次洗完后轻轻的放在凉衣绳上，时间长了会慢慢回去一点的，慢慢的也就不显了。

3、用细线把变大的棉线毛衣领口袖口给串起来，就像做布口袋收口一样，收到合适的大小后，用熨斗熨
一下，反复几次就能恢复了。

注意:

1、毛衣建议尽量干洗;

2、毛衣耐碱水洗宜用性含酶洗涤剂采用羊毛专用洗涤剂使用洗衣机洗宜使用滚筒洗衣机选择柔程序手洗
轻轻揉洗使用搓衣板搓洗

3、毛衣使用含氯漂渍液用含氧彩漂;采用挤压洗忌拧绞挤压除水平摊阴干或折半悬挂阴干;湿态整i形或半
干整i形能除i皱i纹勿阳光暴晒;要使用柔顺剂维护柔软手抗静电深颜色般易褪色应单独洗涤

 

阳江缝纫线厂家-仕碧线行-604缝纫线厂家由广州市花都区狮岭仕碧线行提供。广州市花都区狮岭仕碧
线行（shop56r766r1r5444.1688.com）是从事“缝纫线，高强尼龙线，胶袋”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

