
卸煤沟微晶板 奈特尔专业生产安装 微晶板

产品名称 卸煤沟微晶板 奈特尔专业生产安装 微晶板

公司名称 德州奈特尔新能源科技有限公司

价格 150.00/平

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话  18888201228

产品详情

压延微晶板耐磨性是是普通铸石的3倍，锰钢的10倍以上，是普通钢板的30倍以上，可以节约大量的贵重
金属材料，保证设备的使用寿命高达12年以上，超长的使用寿命并且无需维护与保养，降低了业主的生
产成本，提高了生产效率。

耐腐蚀性：压延微晶铸石板耐酸碱性能优越，卸煤沟微晶板，实验证明，长期置于高浓度的硫酸溶液及
溶液中，均无损耗，其耐酸碱腐蚀性能是耐酸瓷砖、瓷板、花刚岩、不锈钢和高分子材料的15-25倍，即
使在酸碱频繁交替的环境下也可正常使用。

耐冲击：压延微晶铸石板工业板的耐冲击性能可达5.5KJ/M2，微晶板，是普通铸石的3倍(1.57KJ/M2)，远
可以满足绝大部分物料输送过程中，设备易损部位的防护需要。

压延微晶铸石板是一种广受好评的可再生资源，具有众多的使用优势，压延微晶铸石板应用于不同的行
业了可以发挥不同的优势。

1.微晶铸石板用于煤炭、电化工、冶金行业的防腐蚀耐磨设备：旋流器、分煤箱、贮煤仓、溜槽、落煤
斗、灰渣斗以及化工冶金工业的防腐酸碱池、地坪等部位。由于微晶铸石板的特殊晶体结构，做工细腻
，比普通铸石板的光滑和耐磨性更优越。

2.微晶铸石板各项理性化性能优于普通铸石，是新一代工业防腐防磨产品，作为建筑装饰材料，以其光
洁靓丽、美观大方、无色差、不风化、无污染，是一种绿色环保建材。

3.压延微晶铸石板主要有黑色和白色两种。当被输送物料含水时，极易形成一层附着力很强的“水膜”
，它不仅起到保护微晶铸石板不被磨损的作用，同时又起到润滑剂的作用，煤塔微晶板，解决了被输送
物料的促流和防棚堵的问题。

这种压延微晶铸石板是一种可以循环利用的资源，符合可持续发展的要求，应用于不同行业有不同的优
点，受到使用者的欢迎。



微晶铸石板使用范围：

化学工程：耐腐耐磨机械部件

火力发电：输煤、贮煤，仓贮溜槽衬里

煤处理：筛板、滤板、井下U型采煤溜槽

冶金：料仓、煤仓、混料桶等衬里

混凝土：水泥生料仓及成品料仓衬里

造纸：机修板、吸水箱面板、纸机配件

谷物：食粮仓贮溜槽衬里

矿业：筛板、溜槽衬里，耐磨抗粘结部分

食品工业：星形轮，输送瓶子的计时螺杆、轴承、

导向辊、导轨、滑块座等

军事防护的屏蔽，搞冲击的设备部件

  卸煤沟微晶板-奈特尔专业生产安装-微晶板由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州奈特尔新能
源科技有限公司（www.jyxbc88.com）是山东 德州 ,塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奈特尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创奈特尔更加美好的未来。
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