
电流保险丝 富宽源电子 保险丝

产品名称 电流保险丝 富宽源电子 保险丝

公司名称 东莞市富宽源电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区莞樟路石井路段95号

联系电话  13549460265

产品详情

保险丝的分断能力是什么意思?

当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时，保险丝应
能满意地动作，而且不会危及周围环境.保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分
断能力电流，否则，当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔
融、保险丝标记无法辨认等现象.当然，自恢复保险丝，劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求，
使用时同样会发生上述的危害.

保险丝的特点:

保险丝这是保险丝的一种，不少人对为什么使用这种材料做保险丝不太了解，到底保险丝有什么特点呢
，为什么要用这种材质?

保险丝使用这种材料是有它的道理的，是非金属管的一类，它性能良好，属于比较好的绝缘材料.和普通
玻璃相比，玻璃钢是没有毒副作用的，它的机械性能、热稳定性能都是非常好的，电流保险丝，除此之
外，还具有抗水、抗碱、抗酸等优点.

目前保险丝应用广泛，在化工、航天、军事、家庭、医院等各个领域都经常能够见到它的身影，而且保
险丝更换也是非常简单的，它的成本也很便宜，具有良好的推广价值和社会效益.

总之，保险丝优势突出，它的发展前景是非常好的，要选择保险丝的话，大家一定要选择大厂家的产品.

陶瓷管保险丝的分类很多，适用于不同的行业产品，小编给大家介绍下:



根据使用范围，可分为电源熔断器、机床熔断器、电气仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝.

根据体积分，可分为大、中、小、小.

根据额定电压，可分为高压熔断器、低压熔断器和安全电压熔断器.

可按分断能力分:高、低、破均可熔断.

按熔断速度可分为:专用慢速保险丝(TT通常表示)，慢速保险丝(T通常表示)，中速保险丝(一般由M表示)
、快速熔断器(一般用F表示)，和快速熔断器(一般用FF表示).

根据品牌，可分为:谁赢的保险丝，保险丝的分析，霍华德根据标准，可分为:欧盟(VDE)，美标保险丝熔
断(UL)，高压保险丝，日规保险丝(PSE).

根据规模，可分为:3.6x10，3x10，5x20，6x30，6x32，6x25，10×38，2.4x7，2.5x6，保险丝，3，3，和2.5
x9根据电流分可以分为:32ma，63ma，100mA，150mA，200mA，250mA，300mA，400mA，500mA，600
mA电流，800mA，600mA以上就是陶瓷管保险丝的分类，有任何这方面的疑问可随时咨询我们哦.
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