
新型高浓多功能染色同浴抗皱剂Goon906 手感柔软 纺织助剂

产品名称 新型高浓多功能染色同浴抗皱剂Goon906
手感柔软 纺织助剂

公司名称 东莞市嘉宏有机硅科技有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 型号:Goon906

公司地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7
号

联系电话 86-076983480000 13729970151

产品详情

浴中抗皱柔软剂Goon906

产品简介:

浴中抗皱柔软剂Goon906是经特殊改性的织物抗皱柔软剂。完全不同于传统的浴中宝（聚丙烯酰胺类）
。可以最大程度的渗透进纤维内部，从微观上防护织物的毛细纤维，润滑毛细纤维不会产生粘连，从而
防止纤维产生折痕和擦伤，可广泛用于各种前处理一浴法、染色两浴法、洗水、印花等工序。不仅具有
良好的手感和柔软性能，而且润湿能力强，去垢力强，提高精练毛效和白度。对双氧水、氯漂白剂以及
强酸、强碱、强电解质、硬水、高温高压都有很强的耐受稳定性。

物化性质: 

外    观：无色至淡黄色液体

离 子 性：非离子

PH   值：7±1（1%水溶液）

含 固 量：30%

产品特点:

1、专为织物前处理、染色同浴工序开发；

2、有效预防面料在染色时的缸中擦伤及挤压折痕；

3、具有优越的剪切稳定性及pH 稳定性，不会出现软油斑； 



4、具有优越的耐强酸和耐强碱的性能，耐硬水、耐高温高压；

5、适用于白色或浅色织物，染色同浴过软，白度极佳；

6、染色同浴过软，可大幅压缩处理流程，降低后整助剂添加量和废水排放量。

7、赋予棉、化纤及其混纺织物柔软、顺滑手感；

8、赋予棉、化纤及其混纺织物良好的亲水性和耐洗性；

9、优秀的耐阴离子、耐阳离子特性，配伍性出色，可与大多数纺织助剂相容；

10、大幅缩短工艺流程，降低助剂用量和废水排量，明显节约成本。

应用工艺：

浴中抗皱柔软剂Goon906特别推荐用于各种前处理与浸染工艺。（前处理与染色使用时，建议先下Goon9
06入缸，常温转5-10分钟，待布软后再下其他助剂及染料）

包装贮运: 

125KG/塑料桶，置于阴凉处，贮存期6个月；按非危险品运输，注意轻装轻卸。
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