
广州首诺CH-02数字测厚仪

产品名称 广州首诺CH-02数字测厚仪

公司名称 广州首诺科学仪器有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇太平洋工业区129号A2栋厂
房5楼

联系电话 13556033107

产品详情

功能用途

 数字测厚仪是一种集光、机、电、算为一体的高精度数字测厚仪，操作方便。测量结果为数字显示有
清零设置，方便消除测量误差。主要用于对塑料薄膜纸张等直接测量或比较测量，还可用于几何尺寸形
位偏差的检测和机械加工过程中进给量的监控和在线检测。

 

符合标准

ISO 4593   GB/T 6672

产品特点

通用表座采用空气阴尼装置，测量稳定可靠集光、机、电、算于一体，体积小，使用方便，备有精密可
调的多功能测量工作台选购备有RS232通讯接口，可与计算机进行通讯，采用计量光栅作长度长基准，测
量精度高，响应速度快

技术参数

1. 测量范围：         0.001～10 mm

2. 最小示值：         0.001mm   

3. 示值误差：         ≤2%        

4. 示值变动性：      1μm

5. 测量力：          ＜1.5N



6. 测量头表面粗糙度：     Ra＜0.2μm

7. 工作温度:         0～40℃
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