
磨床、轴承内圈沟道磨床 3MZ131D

产品名称 磨床、轴承内圈沟道磨床 3MZ131D

公司名称 洛阳轴研精密机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:3MZ131D
主电机功率:10（kw）
最大磨削尺寸:Φ5-1O（mm）

公司地址 洛阳市涧西区科技工业园轴研大道1号

联系电话 0379-64880468 13849966565

产品详情

型号 3MZ131D 主电机功率 10（kw）
最大磨削尺寸 Φ5-1O（mm）

主要特点：

1、控制系统采用日本omron或三菱控制系统，磨削动态显示采用等离子触摸屏。

2、进给系统采用日本安川交流伺服系统加滚珠丝杠传动，可实现高精度快速趋进和高灵敏度的慢速进给
运动，最小分辨率达0.25μm。

3、采用交流伺服电机传动系统，进给拖板和修整拖板由同一根滚珠丝杠传动，保持进给和修整同步。

4、砂轮采用动平衡，平衡精度高，可实现60m/s高速磨削。

5、圆弧修整器采用整体弓形架，刚性好，回转精度高。

6、进给与修整系统均采用超精密、预负荷十字交叉滚子导轨，刚性好、寿命长。

7、采用全封闭罩壳， 安全美观。
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