
池州电解槽 亳州PP过滤桶 桐城电镀槽酸洗槽 天长萃取槽塑料槽

产品名称 池州电解槽 亳州PP过滤桶 桐城电镀槽酸洗槽
天长萃取槽塑料槽

公司名称 江西蓝耀环保科技有限公司

价格 332.00/个

规格参数

公司地址 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200
米

联系电话 0797-5021967 18070375511

产品详情

萃取用 PVC铟萃取槽PP萃取槽稀土萃取萃取机萃取设备

萃取槽

（又称混合澄清萃取设备）。通常采用聚氯乙烯PVC板或聚丙烯PP板加工制作。通常由混合室和澄清室
两部分组成，属于逐级接触式液液传质设备。混合室中装有搅拌器，用以促进液滴破碎和均匀混合。澄
清室是腔体容积较大的空室，用以混合后的液液静止分层。根据分离要求，萃取槽可单级使用，也可多
级串联逆流方式组合使用。 

主要特征：

低速搅拌，重力澄清，物料停留时间长。 

选择适合的重相溢流堰可保证槽子的稳定操作。 

为改变混合效率，涡轮的转速和插入液体的深度可以调节。 

可灵活确定级数。 

设备造价低，易于加工。 

每一级易于取样，经化学分析后可取得两相的物料浓度分配。 

用途：以上两种设备皆适用 

湿法冶金、稀土、石油、化工、制药、环保、核工业等部门。 



净化、提取、分离的萃取、洗涤、反萃取过程。
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