
广州首诺LHS-150恒温恒湿箱

产品名称 广州首诺LHS-150恒温恒湿箱

公司名称 广州首诺科学仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇太平洋工业区129号A2栋厂
房5楼

联系电话 13556033107

产品详情

产品概述

  该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境

模拟条件。因此可广泛适用

于药物、纺织、食品加工等无菌实验。稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测

试。

产品特点

1、液晶（程序）温湿度控制器、PID控制温度湿度，数据精准可靠。

2、采用优质不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内隔板间距可调。

3、全进口压缩机，环保无氟制冷剂（R404a）,能耗低，促进节能。

4、进口低噪音滚轴风机和独特的风道设计，确保工作室内的温度和湿度分布均匀。

5、旁通制冷量控制技术和动态精密恒温恒湿控制系统，确保长时间不间断可靠运行。



6、内置式快速加湿装置，水位高度自动调节和报警功能，确保稳定的加湿能力和长时间可靠运行。

7、LHS系列具有打印功能和USB接口，可实时打印和记录温湿度变化情况。（已配）

8、箱体左侧直径25mm测试孔，便于实验操作与温度测量。（已配）

9、设立独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（已配）

液晶程序温湿度控制器可设定99周期30段，每段时间设置为1-9999小时或分钟

技术参数

控温范围：-10-85℃ 

控温精度：±0.3℃

控湿范围：40-95%RH

控湿精度：±3%

功  率：1400w

内胆尺寸：容积W＊D＊H：500＊505＊700（150升）

外形尺寸：660*700*1475

货物托架：3块
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