
医用冷柜 合肥冷柜 安徽霜乾制冷设备公司 

产品名称 医用冷柜 合肥冷柜 安徽霜乾制冷设备公司

公司名称 安徽霜乾制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县撮镇镇建华社区兴港路18号

联系电话  13355696996

产品详情

冷柜省电的方法：

冷柜要省电不是从停机来省电的哟，有一些小诀窍雪儿要跟大家分享

1、定期清理冷柜，冷柜的散热器、冷凝器等都要清理干净，定时除霜也很重要，当然清理前还是要拔掉
电源关机的。清理后一定要擦干冷柜上的水分，开机后也不要立即放入大量的物品。

2、分多次放入物品，也不要太多次的打开冷柜门以防冷气溢出。

3、晚上把温度调高一些，冷柜公司，建议在晚上可以把冷柜温度调高一些，而不要关掉它。

如何让冷柜更省电？

食材储存有先后：冷柜冷藏状态转入冷冻状态时，应先取出冷藏食品以避免冻坏；由冷冻微冻状态转入
冷藏状态时，可先将温控器调至冷藏1-2档，再移去冷冻食物，空箱平衡1小时左右将内壁擦干再放入需
冷藏冷冻食品。

冷柜温度要调节：冷冻时柜外温度高于25时，合肥冷柜，建议采用4-6档；低于25时，建议采用2-3档。

在使用冷柜时需要注意到以下六点基本要领：

     1、冷柜买回来后，我们首先要做到是清理摆放柜体，完毕后让冷藏柜保持静止5个小时左右在开
机，这样是为了防止压缩机内部出现油路故障



2、插电运行，我们可以先不要放任何东西，冷柜生产厂家，保持空柜运行2个小时左右看看温度如何，
没问题在放水果。

3、日常营业使用时，应尽量减少开关门的次数，防止冷气大量外流，造成浪费也加大了压缩机的负担。

4、所用插座和电线需要16A插座，医用冷柜，电线最少要4平方以上的，这样才能确保安全。

5、我们要做到定期清理底部冷凝器，防止出现散热问题。

6、背部通风也要注意预留。

医用冷柜-合肥冷柜-安徽霜乾制冷设备公司(查看)由安徽霜乾制冷设备有限公司提供。安徽霜乾制冷设备
有限公司（www.lengkucj.com）为客户提供“冷库,冷柜,空调”等业务，公司拥有“霜乾”等品牌。专注
于换热、制冷空调设备等行业，在安徽 合肥 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：季经理。同时本公
司（www.hflengkucj.com）还是从事合肥冷库安装，安徽冷库安装，冷库安装厂家的厂家，欢迎来电咨询
。
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