
山樟木防腐木可定制定做板材

产品名称 山樟木防腐木可定制定做板材

公司名称 张家港保税区园洲木业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏苏州张家港保税区纺织厂原料市场

联系电话  19946074113

产品详情

山樟木属冰片香属树，高可达60m，直径1m，山樟木因其材质优良，材色纹理美观、刨面
光滑、适于雕刻，并具有芳香、耐腐、防虫等特点，是高档家具、木箱、地板、雕刻、建
筑、造船及工艺装饰品的上等材料。木材，强度高。生材加工容易，切面光滑，磨光性好
，胶粘性差，握钉力强。干燥处理后，经机械或手工加工而成。木材性质木材略有光泽；
新鲜材有似樟脑的香味；无特殊滋味；纹理略交错；结构略粗，均匀。重量重；干缩较大
，干缩率生材至含水率15%时径向2.1%，弦向4.6%，差异干缩2.1；硬度中至大；强度高。

干燥好，无杯弯、弓弯和开裂产生，仅有劈裂、端裂，因此干燥前应尽可能涂头或采用藏
头堆集法。木材略耐腐，抗菌性强。

木材用途：木材强度大，经处理后耐久性强。适用于桥梁、枕木、电杆、造船、园林户外
木、承重地板、承重家具、细木工和门窗框、椽子、搁栅等。
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