
玉树医院废水处理设备达标

产品名称 玉树医院废水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

玉树医院废水处理设备达标小型医疗污水处理专用设备：结构和工艺流程简单；无需土建、不用投药、
消毒灭菌彻底（达到99.9%以上）、占地面积小、全自动运行、运行成本低、芜无噪音、100%达标。优
化废水处理工艺流程，将沉淀、调节、过滤、吸附、生化反应集于一个集水箱。限度简化了产品结构，
便于滤料的更换和沉渣的清理、降低了运行成本。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安
全可靠，不需专人管理。采用世界进的PSM膜质子交换低压电解纯水生成高浓度高纯度臭氧的技术，消
毒灭菌快捷彻底。

在所有臭氧产生方式中，臭氧浓度和纯度***优，是一般放电法的6倍以上。绝不会产生氨氮化合物等有
害物，正真实现无二次污染。用不锈钢材料，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达30年以上
。一机多用（选配）：可以配置室内空气消毒杀菌功能，对诊所内的空气和空间物品表面进行杀菌消毒
去异味，有效去除分解新开修诊所内的甲醛、苯和TVOC的等装修污染，同时可以具有臭氧水消毒剂生
成功能。

医院废水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，在总结国内外生活废水处理装置的运行经验的基础上
，结合自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，集去除BOD5、C
OD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、维护操作方便、不
占地表面积、不需盖房、不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周围环境。原理此装置一
般埋设于地表之下，运用二次生物接触氧化处理工艺，它处理的效果超越全混合生物氧化池，对水质的
适应性强度高，保证了水处理的稳定性。

该设备在池中采用了新型强效弹性立体填料，对污水中的有机物质具有强效去除的功能。该设备通过氧
化处理之后，产生的污泥量较少，仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生，
必须对水质进行深度消毒处理。目前应用zui多的消毒工艺有：紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。
医院需根据污水水质特点及排放量进行选择。设备特点该设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地，为
医院节省占地面积。



污水一体化设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成，使用寿命长，为医院节省运行费用。通过生物接触氧化
池结合层层过滤、消毒装置，污水处理效果佳，解决病菌传播困扰此设备脱臭效果好、产生的污泥量小
，不会给环境造成其他污染危害。全自动控制系统，安装损坏报警系统，无需人工看管，节省劳动力投
入。处理标准医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：一、连续三次各取样500毫升进行检验，不得
检出肠道致病菌和结核杆菌。

玉树医院废水处理设备达标天亿化工有限公司在厂区渗坑排放生产废水约1万吨，并将受到污染土壤和污
泥直接填埋在厂区内，排污区域面积超过2500平方米；冠润科技有限公司将2000余吨废水倾倒在园区西
南11公里的戈壁滩、小冲沟和废弃矿区内，形成4处超过5200平方米的渗坑；吉泰化工有限公司利用罐车
将近2000吨废水偷排至厂区南侧1公里处，面积达13000多平方米；鑫海源化工有限公司同样将7.5万余吨
生产废水偷排至戈壁滩上洼地，形成面积约4000平方米的渗坑。以上4家企业违法排污形成的7处渗坑总
面积超过2.5万平方米。
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