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产品名称 定做非标螺丝 佛山非标螺丝
中山百星五金有限公司

公司名称 中山市百星五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市小榄镇

联系电话  13427066661

产品详情

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特
殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

一般非标螺丝常用于机械上，具有与基体金属分离结实、粘结力好的优点，广泛用于电器制品，精密机
器，非标螺丝批发，玩具塑胶类等，但是出现哪些问题会导致使用非标螺丝的机器无法使用呢，让我们
来相应的了解下吧。非标螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品：如照相机、眼镜、钟表、电子等使
用的很小的螺丝；电视、电气制品、乐器、家具等的一般螺丝；至于工程、建筑、桥梁则使用大型螺丝
、螺帽；交通器具、飞机、电车、汽车等则为大小螺丝并用。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特
殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

不锈钢螺丝的知识简介

一、原料之其它功能:

1、以上原料正常状况无磁性。304M冷加工后略有磁性（1.6u-2.0u摆布）；304HC磁性为（1.01u-1.6u摆布
）；316原料冷加工后磁性小于1.01u。

2、各原料均有良好的延展性，易冷加工成型，抗拉强度、屈从强度、均可达到请求。（Ts抗拉强度min7
00N/mm， Ys屈从强度min 450N/mm）

二、结论:



1、304M、304HC、316三种原料是现在300系列奥氏体不锈钢运用最广的原料之一。各原料显着区别为：
冷加工后原料磁性为316<304HC<304M。316原料抗化学品腐蚀，抗孔蚀性及抗海水耐蚀功能相对于304M
及304HC要优良。

2、总归，不锈钢螺丝特性为耐腐蚀、漂亮、清洁，非标螺丝定制，但其强度、硬度正常情况下相当于碳
钢（8.8级）故对不锈钢商品应不行碰击、敲 打、留意保护其表面光洁度、精度，且不能和运用碳钢商品
相同随意施加力气，亦不行施力过大，一起因不锈钢延展性好，佛山非标螺丝，在运用时发生钢屑易粘
于螺帽牙级处，添加摩擦力，易致使锁紧，而运用碳钢即便发生铁屑也会坠落，相对于不锈钢不易锁紧
。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特
殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

非标螺丝螺帽是一个复杂的几何体，定做非标螺丝，它有许多技术参数。螺丝定制螺丝，也有人叫它“
螺钉”（螺丝钉）、“螺杆”（螺丝杆）。其实螺丝是通称，而螺丝钉、螺丝杆都是互有区别的。螺丝
钉一般叫木螺丝；是前端有尖头的那种，螺距较大，一般用于紧固木制件、塑料件。螺丝杆是机螺丝（
机械螺丝），是前端平头的那种，螺距较小，均匀，一般用于紧固金属、机器部件。如果要完全控制螺
纹在质量(采用公差带原则)，则需要对螺纹的所有参数进行测量，这要花费大量的时间和高额的检测成
本，这样做在实际生产中是行不通的。而且在不同的场合，非标螺丝螺帽的各个参数作用不同，要求也
不同，某些参数可以利用生产工艺进行保障，而无须单独检验。

非标螺丝与国标螺丝的区分方式：

非标螺丝也就是不标准的螺丝，需要定做。国标螺丝不需要定做，一般只要规格配的上就可以用了。常
用的国标规格市面上到处都是，另外要说明一点；国标螺丝也有非优选的产品，这些也是要定做的。因
为用的人不多，厂家没有备货。

定做非标螺丝-佛山非标螺丝-中山百星五金有限公司由中山市百星五金有限公司提供。中山市百星五金
有限公司（www.zsbaixing.com）是从事“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔小姐。
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