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产品名称 潍坊兴盛机械 脱硫石膏真空带式过滤机
宁夏过滤机

公司名称 潍坊市兴盛机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市央赣路中段

联系电话  15095107188

产品详情

真空过滤机的絮凝装置技术改进：

在真空带式压滤机较早絮凝装置基础上将絮凝罐中增加挡板，目的是让絮凝更加彻底，达到更好的处理
效果。但是考虑到既要用管道混合器，脱硫石膏真空带式过滤机，又要使用絮凝罐，这样还不如把两者
合而为一，实用管道混合器，采用絮凝搅拌罐。也就是在絮凝罐中增加一台搅拌机进行絮凝搅拌，同样
也是保证絮凝反应更加充分，而且絮凝效果可以直观地从絮凝搅拌罐的观察窗中反应出来。

真空过滤机的发生过滤机是利用多孔性过滤介质，截留液体与固体颗真空带式过滤机粒混合物中的固体
颗粒，而完成固、液别离的设备。过滤机广泛使用于化工、石油、制药、轻工、食物、选矿、煤炭和水
处理等部分。

中国古代即已使用过滤技能于出产，公元前二百年已有植物真空过滤机纤维制造的纸。公元105年，蔡伦
改进了造纸法，他在造纸过程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上，固液分离真空带式过滤机，水经
竹帘缝隙滤过，宁夏过滤机，一薄层湿纸浆留于竹帘面上，干后即成纸张。

最早的过滤大多为重力过滤，后来选用加压过滤提高了过滤速度，新一代真空带式过滤机，进而又呈现
了真空过滤。20世纪初创造的转鼓真空过滤机完成了过滤操作的接连化。

真空带式过滤机的主要优点是：

（1）   适应性广，该机适应于各种浆种，物料上网容易，上料浓度高，厚薄均匀宜于调整料层厚度，
操作方便，调节灵活，车速在0-30米/分范围内无级调速。



（2）   该机过滤部分是由滤网和支承网两部分组成。支承网采用了螺旋聚脂网带，开孔率大于60%，
因此其负压源为高压离心机抽吸，故正机可根据工艺布置情况可采用单层或双层形势布置，可大大减少
基建投资。由于支承网和过滤网均为有端网，安装、维护和检修方便，更换网在4小时内即可完成。

潍坊兴盛机械-脱硫石膏真空带式过滤机-宁夏过滤机由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛
机械有限责任公司（www.wfxsjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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