
石材水刀拼花 内蒙古水刀拼花 山和建材 

产品名称 石材水刀拼花 内蒙古水刀拼花 山和建材

公司名称 金桥开发区富强源陶瓷经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 呼和浩特市金桥开发区华渊春晓商业街

联系电话  13384881788

产品详情

灵活调节温度

湿度调节要灵活，地板对空气的湿度非常敏感，过于潮湿的空气，石材水刀拼花，地板容易发霉变形。
在潮湿的时候，地板容易吸水膨胀，造成起拱、变形等情况。在潮热的天气 里，内蒙古水刀拼花，地板
表面的水汽需要经常用干布吸干，还需要定期打开空调除湿功能进行除湿。室内的通风也需要适时进行
，中午的空气湿度处在高值，不宜开窗，一般选择 下午干燥的时候开窗调节。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

地板

地板，即房屋地面或楼面的表面层。由木料或其他材料做成。地板的分类有很多，按结构分类有:实木地
板、强化复合木地板、三层实木复合地板、竹木地板、防腐地板、软木地板以及目前流行的多层实木复
合地板等;按用途分类有:家用，商业用，地面水刀拼花，防静电地板，户外地板，舞台舞蹈专用地板，运
动馆场内专用地板，田径专用地板等;按环保等级分类有:E0级地板、E1级地板、F4级别地板，JAS星级标
准的F4星地板等等。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

注意油漆的区别

地板市场上的油漆大致有2种pu漆和uv漆，在选购地板时一定要问清油漆种类，水刀拼花图案，不要买pu



漆地板，那是极不环保的，它的和甲醛释放量都很高，漆面寿命很短，在欧美国家早已禁用。至于uv漆
又分为两种，一种是普通亮面淋涂uv漆，一种是滚涂uv漆(一些厂所宣传的超耐磨漆)淋涂uv漆需要经常
打蜡，漆面寿命一般在2~3年(以发生较大的效果退化来计算)而滚涂只是uv漆的另外一种工艺，一般为哑
光效果，表面是麻面状，而至于油漆的超耐磨性一般是在漆内加入三氧化二铝的粉末，这一点是区分普
通滚涂漆和超耐磨漆的重要一点，这一点应让厂家在销售单上注明。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

石材水刀拼花-内蒙古水刀拼花-山和建材(查看)由金桥开发区富强源陶瓷经销部提供。行路致远，砥砺前
行。金桥开发区富强源陶瓷经销部（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为大理石较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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