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产品名称 燃气煮肉锅 佰森厨业 燃气煮肉锅型号

公司名称 博兴县佰森电器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 博兴县兴福镇中毛村

联系电话  13906496397

产品详情

燃气煮肉锅

燃气煮肉锅不保温的原因

一般燃气煮肉锅都具有防摔、防漏、防撞击等特点，且燃气煮肉锅的寿命是3到5年。但燃气煮肉锅要长
达三五年的保温时间，前提是一定要知道怎样保养燃气煮肉锅，要不然再好的燃气煮肉锅也经不起这般
造弄。除了撞击会使燃气煮肉锅不保温外，还有以下原因也可能导致你的燃气煮肉锅突然不保温。

1、可能是密封不好，燃气煮肉锅哪家好，看看瓶盖出或者别的地方是不是有缺口，如果杯盖没盖严，也
会导致你的燃气煮肉锅的水很快就不温了。

2、杯子漏气。可能杯子的材质本身有问题，有的燃气煮肉锅工艺存在缺陷，内胆上可能会出现针孔大小
的洞，使两层杯子壁间加速热传递，燃气煮肉锅定做，为此热量很快散失。

燃气煮肉锅

如何正确使用燃气煮肉锅

人们应该如何正确使用燃气煮肉锅呢？接下来小编就这一问题为大家详细讲解一下，请看下文！

1、安放位置要恰当。应该摆放在通风透气的地方，例如放在窗口的位置，而且与煤气瓶之类易燃易爆的
物品要保持一定的安全距离。



2、使用前要确保桶内水位在安全范围内，如果水位太高会引起水沸腾时容易溢出从而损坏机器。

3、使用过程中不能直接加汤料而不用过滤网，这样容易堵塞排水龙头。

4、使用完后记得把阀门关闭并切断电源，以防漏气漏电。

5、清洗时要避免水进入观火孔，燃气煮肉锅，不然容易引起机器故障。

如何测试燃气煮肉锅的性能指标

1、提升倾倒测试：

详细说明：在标定环境中放置12h以上，加120公斤载荷，连续提升、倾倒、放下的动作达2000次以上，
无裂纹产生。并且对空的和载重的燃气煮肉锅在倾斜角为100的倾面上进行静止性测试，燃气煮肉锅不倾
倒。

2、防紫外线及硬度测试：

从工程塑料学来说，原料中的防紫外线成分与燃气煮肉锅的硬度有很大的关联。另外世界每个角落的紫
外线强度都不一样。而且在同一个地点，不同颜色对紫外线的反应也不一。

3、桶身壁厚说明：

从工程塑料学来说，燃气煮肉锅桶身壁厚并不是决定桶身韧性的主要原因。所采用的原料，防紫外线成
份，模具和注塑设备都有关联。

燃气煮肉锅-佰森厨业-燃气煮肉锅型号由博兴县佰森电器厂提供。行路致远，砥砺前行。博兴县佰森电
器厂（www.bxbaisen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炊事、烘焙设备
较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.shuijiaolu.cn）还是从事邹平水饺炉，电
热水饺炉，电水饺炉图片的厂家，欢迎来电咨询。
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