
肇庆螺栓剪切测试公司--价格实惠

产品名称 肇庆螺栓剪切测试公司--价格实惠

公司名称 深圳市安普检测技术服务有限公司东莞分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号1栋607室

联系电话 0769 88059203 15917781276

产品详情
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深圳市安普检测技术服务有限公司是一家致力于诚信服务大众、专注做好检测的第三方检测机构。安普
检测自成立以来，依据《实验室资质认定评审准则》、《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了完
善的质量保证体系，确定了“创建优质服务，满足质量要求”的质量目标，严格执行国家现行标准、
规范及规程，为越来越多的客户提供优质的第三方检测服务！

检测产品

各类金属、合金及金属制品、合金制品。轻金属、重金属、熔敷金属、有色金属、稀有金属、贵金属、
半金属等；钢铁、紧固件、铸铁、钢管、钢筋线材、焊接材料、钢板型钢、铜材铝材、钢丝绳及各种金
属挂件等各类金属及合金制品。

钢板检测，钢材检测，钢棒检测，钢筋检测，不锈钢检测，不锈钢钢管检测，型钢检测，镀锌钢管检测
，钢管检测，314不锈钢检测，316钢管检测，钢管化学成分检测，钢管材质检测，建筑型钢原材检测，
钢管化学成份分析，建筑钢结构检测，建筑用钢材质量检测标准等。

检测项目

金相检验：宏观金相、微观金相；失效分析：断口分析、腐蚀分析等；

化学性能：大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀；

材质鉴定：钛合金、钢、铝合金、铜合金等各类金属、合金及其制品的材质鉴定；无损检验：X射线无
损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗 透探伤、磁粉探伤；
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物理性能：磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量
、杨氏模量Ｅ和泊松比μ、硬度 （洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度）；

力学性能：室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量Ｅ和泊松比μ、ｒ值、ｎ值、室温压缩试验、弯
曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、低温冲击、高温冲击、磨损、耐
液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度、脉冲静压实验、旋转及应力疲劳
试验等；
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