
PVDF铁氟龙聚偏氟乙烯原料

产品名称 PVDF铁氟龙聚偏氟乙烯原料

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 PVDF:PVDF代理商
氟:氟塑料
产地:美国苏威/法国阿科玛

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

聚四氟乙烯可以在
260℃高温下长期使用，-268℃低温下短期使用。介电性能不仅优异，且不受工作环境、

后不断开发出新品种。80年代初世界上已工业生产和批量生产的有11种，

悬浮聚合制得的悬浮聚四氟乙烯，系在聚合釜中以水为介质，过硫酸铵作引发剂，稀盐酸为活化剂,使四
氟乙烯于0.5～2MPa压力和40～45℃下引发聚合制得白色粒料，经捣碎、研磨、干燥得到不同粒度的粉状
产品。分散聚合时需加少量分散剂(全氟辛酸铵)和稳定剂(氟碳化合物)，以氧化还原体系催化剂进行引发
聚合。聚合有高压和低压之分。高压为2MPa和25℃,低压力0.6～0.7MPa和10～38℃。聚合所得分散液用水
稀释至一定浓度后，于15～20℃进行机械搅拌，再经凝聚、洗涤、干燥，即得白色松散粉状产品──分
散聚四氟乙烯。分散聚合制得的含聚四氟乙烯20%左右的分散液，加入乳化剂，制得固体含量约为60%的
乳白色乳状体的聚四氟乙烯浓缩分散液。

温度、湿度和工作频率的影响。在高温下也不与强酸、强碱和强氧化剂起作用，即使在“王水”中煮沸
也无变化，故有“塑料王”之称。润滑性特别是自润滑性很好，对钢的静摩擦系数仅0.02，动摩擦系数0.
03，自摩擦系数0.01。主要缺点是有冷流性，在负荷和高速条件下尺寸不稳定;刚性、耐磨和压缩强度较
差,需加硫化钼和青铜粉等填料改性；耐辐照性和加工性不好。可熔性聚四氟乙烯不仅具有聚四氟乙烯的
原有特性，而且高温机械性能（250℃拉伸强度为4年，德国的F.施洛费尔和O.舍雷尔研究成功的聚三氟
氯乙烯，是氟树脂的个品种。1938年，美国杜邦公司的R.J.普伦基特发现并于1945年工业上生产了聚四氟
乙烯，这是最早工业化的氟树脂产品，以

聚四氟乙烯消费量的年均增长率为5%。1984年,世界氟树脂需要量超过30kt，其中聚四氟乙烯占70%。

中国氟树脂的研制始于50年代后期。1965年以后，聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、氟塑料46等相继投产，
其他品种亦先后研制成功或已小量生产。



生产方法氟树脂常用悬浮聚合、溶液聚合和本体聚合制得成型用产品，用乳液聚合制得涂料用产品。聚
四氟乙烯则多用悬浮聚合和分散聚合法生产。

13MPa，而聚四氟乙烯为8.5MPa）在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同时也是 免疫反应
的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。

硝酸纤维素膜又称为NC膜,，在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同首先,匀浆配比购买回的原料硝酸纤
维素粒子是一种非常普遍的有机化学物,溶解形成混浆,在该浆体内,会加入一定比例的试剂来调整最后形
成的膜的性质,一般是一个试剂配方,主要包含表面活性剂/高分子聚合物/盐离子/成型剂等溶解在一个缓冲
体系内. 不同的厂家加入的溶液配方不一样,直接导致了在产品的差异.和加工性能大为改善。氟塑料46的
最大优点是加工性、阻气性和低温柔性好,耐冷流性优,但耐高低温性能比聚四氟乙烯差，耐应力开裂性能
欠佳。四氟乙烯-六氟丙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物改善了氟塑料46的应力开裂性，高温电性能和力学
性能优于氟塑料46和可熔性聚四氟乙烯。聚三氟氯乙烯的特点是透明性、尺寸稳定性和粘接性好，但耐
温性较差。聚偏氟乙烯、乙烯-三氟氯乙烯共聚物和乙烯-四氟乙烯共聚物都是机械强度好和韧性大的氟
树脂，耐辐照性优良；聚偏氟乙烯还是压电性和热电性极好的功能材料。聚氟乙烯薄膜可耐大气老化30
年以上。偏氟乙烯－六氟异丁烯共聚物可在280℃以上高温下长期使用，主要问题是价格昂贵,常温下发
脆。时也是免疫反应的发生处，所以NC膜成为该试验中最重要的耗材，而由于其属于非标准器件，基本
上每个项目开始阶段都会遇到如何选择合适的NC膜的问题。同时也存在是否要对NC膜进行后期处理及
如何处理的讨论。

生产原理这个虽然看上去属于生产厂商的事情,但是GMP有个观点是强调对过程的控制才会有好的结果.
那么只有了解NC膜的大致生产过程和基本原理才能更好的掌握这种材料的特性,最终制作出满意的试纸.
你了解吗?

NC膜的过程和普通的造纸过程是非常类似的,我们可以借鉴对造纸的认识来理解.

沿革始于20世纪30年代。193
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