
风冷机用镀锌链板A昌黎风冷机用镀锌链板A风冷机用镀锌链板厂家

产品名称 风冷机用镀锌链板A昌黎风冷机用镀锌链板A风
冷机用镀锌链板厂家

公司名称 宁津一线链网有限公司

价格 99.00/米

规格参数 一线:YX-LB01

公司地址 山东省德州市宁津县大祁工业园B11（大祁村）
（注册地址）

联系电话  13583404543

产品详情

风冷机用镀锌链板A昌黎风冷机用镀锌链板A风冷机用镀锌链板厂家

风冷机用镀锌链板：非常坚固，由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板生产，适用于输送细小的高密度物件
，输送过程中运转平稳，安装更换方便，使用寿命较长，用于中等和大负荷的输送，钢板弯曲形成合叶
，使用支轴将合叶和链条串在一起，两端的链条可以使用开口销或者垫圈来固定，使用开口销方面拆卸
，维护方便。

链板的应用链板主要应用于玻璃制品及铸件的冷却输送，或者机加工铁屑的出料输送，还可以输送各类
金属件的产品，例如冲压废料或者各类金属加工件，具有负载能力大、经久耐用等特点。

分类

按叫法：不锈钢链板、输送链板、金属输送链板、不锈钢输送链板、金属传送链板、不锈钢传动链板
排屑机链板；

不锈钢链板的形状分为：冲孔链板、不冲孔链板、凸起链板、长岐牌链板；

按材质：碳钢、1cr13不锈钢、201不锈钢、304不锈钢、316不锈钢；

按形状：不锈钢链板、冲孔不锈钢链板；

乙型网带：具有单层结构，较轻，使用链轮驱动开孔面积大，经常用在较轻的产品的冷却，油炸，烘培
，干燥，加热，装饰，襄粉和包装设备上，

使用问题



不锈钢链板的使用安装故障排除法：

1：如链板出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切忌快速调整，造成网带边缘刮损。

2：如链板出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

3：链条传动式链板如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

不锈钢链板的优点：承重高、耐磨损、抗高温、抗腐蚀、使用寿命长。

不锈钢链板的缺点：成本费较高于其他材质的链板。

应用行业

不锈钢链板的应用范围：常被应用在玻璃制品行业、食品加工行业、脱水蔬菜以及速冻食品等产品的输
送上。

流水线金属传动链板,热处理炉耐高温链板；不锈钢链板；输送链板；隧道式窑炉链板；烘干机械链板；
涂装设备链板；喷涂设备链板；清洗机链板；食品链板；食品清洗输送链板；喷油冷却链板；干燥炉不
锈钢链板，工业输送链板，挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗链板；速冻机链网；速冻马蹄式网链；
蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等．

食品饼干行业：链板、冷却喷油机链板、平弯机链板，固化炉链板。同时生产饼干机械、喷蛋机乙型链
板及肉食输送乙型链板，进口机器超薄节能链板。 油炸机链板，提升机不锈钢链板，风干机链板，隧道
炉不锈钢链板，烤炉输送不锈钢链板，蒸煮不锈钢链板。
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