
夏普LED-52LX710DA

产品名称 夏普LED-52LX710DA

公司名称 陈朋（个人会员）

价格 14499.00/台

规格参数 品牌:夏普/SHARP
型号:夏普LED-52LX710DA
液晶面板:LED面板

公司地址 中国 北京市海淀区 北京市海淀区

联系电话 010 010 15510657683 15510657683

产品详情

品牌 夏普/SHARP 型号 夏普LED-52LX710DA
液晶面板 LED面板 屏幕尺寸 52英寸
屏幕比例 16:9 屏幕对比度 1500以上:1
光亮度 其他 120Hz技术 支持
分辨率 1920*1080（像素） 输入端口 HDMI接口
屏幕响应速度 8-16ms 屏幕亮度 1000以上cd/m2
背光寿命 60000（h） 额定频率 100/120+100/120（Hz）
支持格式 1080p(全高清) 重量 不含底座

129.9×14.0×77.4 cm
含底座 129.9×28.7×82.7
cm

产品类别 液晶电视

lcd-60lx710da

led aquos新时代高画质-x超晶面板-led背光灯aquos倍速功能的进化-“新倍速”高音质人性化设计环保节能

型号



有奖纠错lcd-52lx710da

特色分类

有奖纠错led电视

屏幕尺寸

有奖纠错52英寸

屏幕比例

有奖纠错16:9

屏幕分辨率

有奖纠错1920×1080

可视角度(水平/垂直)

有奖纠错178度/178度图像参数

高清格式

有奖纠错1080p

制式

有奖纠错pal/ntsc/secam

背光性能

有奖纠错led发光二极管



是否倍速驱动

有奖纠错120hz倍速

特色功能

有奖纠错新一代x超晶面板,高效led背光源,智能光控(opc),x-gen面板音效性能

srs环绕

有奖纠错支持srs虚拟环绕

自动音量调节

有奖纠错支持自动音量调节

立体声

有奖纠错支持立体声

扬声器

有奖纠错内置输入输出

输入端口

有奖纠错hdmi接口,s端子,av接口,分量视频接口,tv输入

hdmi接口

有奖纠错4组

tv端子



有奖纠错1组

av端子

有奖纠错3组

s端子

有奖纠错1组

d-sub接口

有奖纠错1组

色差分量端子

有奖纠错2组

usb接口

有奖纠错1组

音频接口

有奖纠错4组(3组输入,1组输出)

耳机接口

有奖纠错1个外观参数

机身尺寸

有奖纠错含底座:1296×287×827mm,不含底座:1296×96×774mm



重量

有奖纠错含底座:31.5kg,不含底座:25kg其他参数

功耗

有奖纠错160w

可选附件

有奖纠错arss 6扬声器系统,低振动杜霸重低音技术

led aquos新时代高画质

高效led背光灯系统 & 全新x超晶面板的创新结合成就了更加唯美的画面效果,呈现出前所未有的对比度水
平及卓越的节能环保性能夏普全新开发具有更高发光效率的led背光灯系统与更高开口率的新一代x超晶面
板强力搭配，赋予画面史无前例的黑色表现，再现难以置信的画面临场感，实现超高水准的低耗电性能
。

x超晶面板 led背光灯

夏普全新x超晶面板，实现了更高的对比度，并提
升了节能性能，新一代液晶屏技术的臻美体现。
搭载夏普独有的光传递技术“uv2a”，精密控制
液晶分子的偏转方向，有效提高光的利用率及液
晶分子开口率，使更多光可以通过液晶面板，拥
有更高的峰值亮度，使白色更清澈亮晰。同时“u
v2a”技术又能准确控制光线通过，有效抑制背光
灯漏光现象，使黑色更深邃浓郁。让您可以欣赏
到层次感丰富的清晰影像。

通过采用可以精准亮度控制并且能高速应答（点
灭速度）的全新直下式led背光灯系统，实现了画
面的超高对比度，力现超靓元素画质。

采用fullhd液晶屏（水平1920×垂直1080像素）

以1920×1080分辨力迎接数字电视新时代，呈现非凡出色的超精细画面。

aquos倍速功能的进化-“新倍速”
高音质
人性化设计
环保节能
led aquos新时代高画质
aquos倍速功能的进化-“新倍速”

智控倍速技术升级50帧*/秒影像至100帧*/秒，并搭载极光倍速技术实现背光灯高速扫描，进一步提升倍速
功能，减少残像，使画面更加清晰明澈，赏心悦目。



智控倍速100/120hz*

在原有倍速功能的基础上加夏普独特的动画鲜锐化技术，形成新的智控倍速100/120hz*动画鲜锐化技术
：强化原有倍速引擎，结合动态图像的托尾现象，进行修正，再现清晰画面。

极光倍速100/120hz*

即背光灯高速扫描控制技术，通过该技术，依靠led背光灯的高速点亮熄灭，在每帧图像上数次扫描，更
加降低视觉上的残像感，实现超越以往倍速100/120hz�的动态画面水平，全方位改善画面残影现象，更
好地欣赏高速运动的画面。*图像信号为50hz时，倍速为100hz。图像信号为60hz时,倍速为120hz。 /
*中国地区电视信号（pal制式）为50hz。

1080/24p技术

电影是由24帧数来拍摄的，新1080/24p技术，以每秒24帧数的电影般播放模式（在hdmi下支持1080p/24hz
）为你带来真正的影院效果，从未有过的视觉盛宴由aquos液晶电视带给您。

高音质
人性化设计
环保节能

led aquos新时代高画质
aquos倍速功能的进化-“新倍速”
高音质

全新开发的扬声器系统，极大提升了音效的临场感，享受拥有超强震撼力的高音质

arss 6扬声器系统

在电视机的左右两边各设置了中音、高音2组扬声器，在电视机的中底部设置了1组低振动重低音单元
“杜霸重低音”，造就了lx710a系列独有的2.1声道6单元扬声器系统，使画面的音效由四周向中心位置
循环立体环绕，赋予你全面的视听享受，真正实现音画一体。* 40型为5扬声器系统

夏普独自搭载的低振动杜霸重低音技术

在电视机的中底部设置的1组低振动杜霸重低音扬声器，内含2个反向设置的扬声器单元，其振动互相
抵消，从而使低音更清晰纯粹，更具震撼力，并可极大限度的减少由扬声器振动产生的对电视机本身
的损害，使画质更稳定。* 40型无搭载低振动杜霸重低音技术

srs trusurround hd 技术

采用srs trusurround hd技术，如临现场的环绕，清晰的声音再现，营造真正的家庭影院级享受，再现电
影或体育节目等扣人心弦的声音。

人性化设计
环保节能



led aquos新时代高画质
aquos倍速功能的进化-“新倍速”
高音质
人性化设计

丰富的端口

hdmi端口×4：lx710a系列配备有4组hdmi端子，可以满足用户目前及将来的机顶盒，游戏机，电脑，
数码摄像机等数字高清外接设备。

pc输入：可调整至全屏显示状态，有多种输入信号（分辨率）可供选择。

rs-232c端口：设置电视节目时，可以用rs-232c端口通过电脑来控制电视机。

环保节能
led aquos新时代高画质
aquos倍速功能的进化-“新倍速”
高音质
人性化设计
环保节能

led背光灯与x超晶面板结合，实现了卓越的节能性能

能效指数大幅提升，高效节省能源，呵护全家视听健康

opc (光学图像控制)

opc智能光控：即光学图像控制，可以根据周围环境的明暗变化，自动调节画面亮度，为您的双眼呈
现更舒适、更生动的画面。

积极利用循环资源

搭载节能模式

上述内容为此系列最高规格的功能描述，同系列不同型号的产品可能未全部搭载，如需了解，请详见
门店具体型号实物或该产品规格表。
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