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产品名称 不锈钢配电箱定制 不锈钢配电箱 普拉托

公司名称 北京普拉托电气技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区万盛北里

联系电话  18611296919

产品详情

配电箱公司——开关柜

开关柜（switch cabinet）是一种电气设备，开关柜外线先进入柜内主控开关，不锈钢配电箱定制，然后
进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设
高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，不锈钢配电箱，有的还设有为保主要设备的低周
减载。

北京普拉托电气技术有限公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备，采用剪、冲、折数控化生产，具
有科学的生产管理和严谨的质量保证体系，不锈钢配电箱厂，工序流程层层把关，质量要求处处检验。
确保产品质量可靠稳定、设计科学、选材精良、造型美观，是现代电网建设、配电设备、矿山冶金行业
的配套产品。请持续关注本公司。

配电箱的要求

箱盘内配线整齐，无铰接现象。导线连接紧密，不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等
。同一端子上导线连接不多于2根，防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全，标识正确。?箱盘内开关灵活
可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，不锈钢配电箱厂家，动作时间不大于
0.1s。?照明箱、盘内分别设置零线（N）和保护接地线（PE）汇流排。?箱（盘）不采用可燃材料制作，
箱盘涂层完整。?箱位准确，安装牢固，部件齐全。箱体开孔与导管管径适配。暗装配电箱箱盖紧贴墙面
。?垂直允许偏差1.5‰，底边距地1.5m。

如需了解更多配电箱的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！



配电箱的分级

（1）一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下
级配电设备。这一级设备仅靠jiangya变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。

（2）二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较
少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分
配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

（3）末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

 如需了解更多配电箱的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

不锈钢配电箱定制-不锈钢配电箱-普拉托(查看)由北京普拉托电气技术有限公司提供。不锈钢配电箱定
制-不锈钢配电箱-普拉托(查看)是北京普拉托电气技术有限公司（www.Pltdl.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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