
各种橡胶支座加工 板式橡胶支座诚信品牌

产品名称 各种橡胶支座加工 板式橡胶支座诚信品牌

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/块

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

各种橡胶支座加工 板式橡胶支座诚信品牌

衡水长信橡胶有限公司我公司技术力量雄厚，检测设备齐全，始终坚持以“的产品、的服务、的质量、
的信誉”为宗旨服务于客户，竭诚希望得到各界朋友的支持与合作，欢迎广大朋友光临惠顾！我公司主
营橡胶支座、充气芯模、管道封堵器、钢边止水带、锚具、聚乙烯闭孔泡沫板、公路桥梁伸缩缝、双组
份聚氨酯密封胶、橡胶止水带厂家等工程橡胶制品，常年经营国内和国际贸易，技术力量雄厚，生产设
备先进，产品质量，我们秉承“质量与信誉并行”的商业准则用心服务每一位客户，做好产品是我们的
习惯！欢迎新老客户来电咨询订购。

橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚
度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动；又有
较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。生产标准，按照交通部JT/T4-2004《公路桥梁板式橡
胶支座》标准制造，主要用途，各种橡胶支座加工 板式橡胶支座诚信品牌该产品主要适用于公路桥梁、
铁路桥梁、城市立交桥。主要功能是将上部的反力可靠地传递给墩台，并同时能完成梁体结构由于制动
力温度、混凝士的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。公司发展的过程中，我们得到
了国内各行、各业诸多客户的厚爱，也得到了国内、外合作伙伴的大力支持借此我携公司全体同仁向各
位表示忠心的感谢！

在将来的岁月里，我们希望继续得到我们尊敬的客户和新、老合作伙伴的关注和支持！我们将继续本着
“以客户为中心、以质量为生命、以创新为动力、以人才为根本”的企业经营为宗旨，以“质量为本，
诚信经营，科技创新，让利于客户”的口号，以人为本的经营理念。使公司进一步增强“技术+资本”
的综合竞争实力，在公司规模、核心竞争力、经营业绩、增长速度和企业形象感染力等方面达到我们理
想的境界！橡胶支座安装a：安装准备a.1 板式橡胶支座安宜设置支承垫石,支承垫石平面尺寸大小应按局
部承压计算确定,垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸至少增加50mm左右，其高度应为100mm以上，且
应考虑便于支座的更换。各种橡胶支座加工 板式橡胶支座诚信品牌a.2 支座垫石内应布置钢筋网，钢筋直



径为8mm时，间距宜为50mm×50mm，桥梁墩、台内应有竖向钢筋延伸至支座垫石内，支座垫石的混凝
土强度等级不应低于C50。

a.3 支座垫石表面应平整、清洁、干爽、无浮沙。支座垫石顶面标高要求准确无误。在平坡情况下，同一
片梁两端支承垫石及同一桥墩、台上支承垫石应处于同一设计标高平面内，其相对高差不应超过±1.5
mm，同一支承垫石高差应小于0.5 mm。盆式橡胶支座在橡胶轴承的基础上，进一步改进后的更完美的橡
胶轴承。盆式橡胶支座变形机制：（1）使用底盆上的橡胶块三的限制，获得较大的容量；（2）使用中
间衬聚四氟乙烯板和顶板不锈钢板低摩擦系数较大的水平位移；（3）使用锅三力弹性橡胶块均匀压缩大
角度。产品远销福州、莆田、漳州、毕节、铜仁、安顺、宿迁、南通、徐州、泰州、重庆、昆明、长沙
、常德、永州、乐山、泸州、内江、广元、定西、庆阳、平凉、汉中、安康、西安、乌鲁木齐、黄石、
恩施、孝感、温州、台州、孝感、梅州、江门、惠州、安康、渭南、中卫、银川、忻州、朔州、阳泉等
地。
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