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产品名称 淮北防火电缆 柔性防火电缆 升通电缆

公司名称 升通电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市京商商贸城

联系电话  13866660032

产品详情

高柔性电缆如今使用范围已经越来越广泛，但是随着它在国家供电线路之中的普及，它的一些安全问题
也逐渐引起了人们的高度重视，尤其是近几年电缆火灾事故的发生更是提醒人们在使用这种电缆的时候
要格外注意。电缆芯线的导体标称截面不符合要求。一般规定的标称界面都大于实际生产出来的电缆，
而标称值偏于标准的电缆就会有较大的单元电流密度，耐高温防火电缆，在其工作过程中电缆很容易因
为不能正常产生热量而导致发生火灾事故。

柔性矿物绝缘电缆特性：提高了绝缘的稳定性：不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐火特性。

提高了耐电压等级：耐压水平可达到1000V，从而减少了很多因电感、变频电器的频繁启动而造成的冲击
电压，相应地使得线路系统使用寿命大大提高。

全系列性：可以根据用户实际需求，柔性防火电缆，加工成单芯或多芯结构，几乎可以覆盖电力电缆、
控制电缆等各种规格的建筑电缆需求。

yttw电缆的制作工艺比较先进，生产全过程均由全自动生产线完成。铜导体绞合与绝缘绕包在机械上一
次完成，半成品放入烘箱去湿后，通过ya弧焊接，轧纹也是机械化一次完成。因此yttw电缆，质量好，淮
北防火电缆，无人为因素，并且yttw电缆连续生产长度长、有柔性、大小截面电缆均能盘绕在标准的电
缆盘上。

柔性矿物质电缆优点1.防火性能优异，防火电缆厂家，耐火等级不仅满足国标GB/T19216.11-2003类
950±50℃。90min，还满足英国BS6387-2013中规定的A1级650℃   3h; B级750℃   3h；C级950℃  
3h要求；同时，在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。



淮北防火电缆-柔性防火电缆-升通电缆(优质商家)由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司（www.sh
engtongcable.com）是从事“铝芯电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。
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