
废塑料炼油设备

产品名称 废塑料炼油设备

公司名称 焦作市东盈机械设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:Q245R
重量:15-30吨
功率:15-30KW

公司地址 武陟县兴业路与河朔大道向东300米

联系电话  13526692320

产品详情

我国每年都会有大量的废旧塑料产生。废旧塑料若处理不当便会对自然资源产生威胁。如何对废旧塑料
进行回收利用是很重要的话题。

河南东盈进行多年对废旧塑料的回收处理方式的研究，研发出一种新的方式-裂解。热裂解，也被称为裂
解，指的是在无氧气存在下，有机物质的高温分解反应，是能将一种样品（主要指高分子化合物）转变
成另外几种物质（主要是指低分子化合物）的化学过程。www（dot）doinggroup（dot）com（dot）cn

废塑料炼油设备热裂解所得产物

废塑料炼油设备处理流程：

1.进料，一般需要2个小时左右，而且跟据塑料含水分的情况，主要分为两种进料方式：1）干燥塑料，
可以直接进料，装满后直接关门加热；2）湿塑料，需要边进料边加热，先除去塑料中含的水分，直至装
满后再封门开始加热

2.加热，需要8-10个小时左右，一般加热到2个小时就会有油气产生；

3.冷却，油气经过冷却系统冷凝成油；

4.尾气回收利用，在塑料加热裂解的过程中，除了油气，也会有部分可燃但是不可冷凝的气体产生，我
们称之为“尾气”，该气体可以直接回收用于加热裂解反应釜，以节省燃料的使用；

5.炭黑排渣，等裂解流程结束，油气出完，需要把反应釜内部残留物质排出来，进行新的裂解流程，这
些残留物质主要是炭黑。

废塑料炼油设备可以将回收的废旧塑料充分处理，得到塑料裂解油，炭黑。



塑料油可以直接用到加热燃烧，用于锅炉加热、水泥厂等；还可以精炼成非标柴油，用于发电机、重型
机械中。炭黑可以压球燃烧，同时也可以精制磨粉用于橡胶鞋底等各种颜料的添加剂中。

河南东盈废轮胎炼油设备安装案例

如果您对废塑料炼油项目感兴趣，欢迎与河南东盈来电咨询。
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