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产品详情

安装使用户外防腐木的方法流程

一、木材存放

在正式开工之前，可能并不会立马用到防腐木材，所以要先将其通风存放一段时间。将防腐木通风存放
不仅是因为动工时间未到，也可以帮助防腐木适应周围环境。无论是普通木材还是防腐木材，存放时都
应该避免太阳暴晒，防腐木凉亭公司，不要放在潮湿的环境，它们二者的保存方法大体上是差不多的。

二、切割加工防腐木

虽然使用防腐木时，尽量保证使用防腐木现有的尺寸，但是实际情况却并不能完全做到这样，总有需要
切割钻孔加工的。因为市场上应用的防腐木大多只是经过表面防腐处理，防腐木凉亭价格表，就算是深
度防腐也不能保证木材的里里外外、方方面面都经过了防腐剂的渗透，所以在钻孔切割之后，一定要再
次使用绿色环保防腐剂CCA重刷一遍作为补救。

三、木材拼接

在利用户外防腐木搭建防腐木凉亭、栈道、别墅之类的，难免要用到木材拼接，比如搭建露台就尽可能
地使用长木板拼接，为了保证美观性，可以经过合理设计以减少拼接的接头，一般防腐木板之间的距离
差不多在5到10毫米左右。

四、刷漆保护

虽然防腐木在经过防腐处理之后，其使用寿命已经被延长了，但是野外环境肯定比室内环境得差很多，
为了保险起见，大多数人还会在木材基本搭建之后再重新刷一遍漆添加一层“保护膜”，防腐木四角凉
亭，这样更能减少木板开裂情况出现，为了保证木材干燥，大家一定要通风一段时间后再刷漆。



影响防腐木的耐久性的因素

1、防腐木的防腐工作是否有做好。在出厂之前，防腐木肯定是需要做好防腐处理的，而防腐处理如果做
的不够好，必然影响到防腐木的耐久性。我们要知道，如果防腐剂的渗透程度不够深，或者是内部渗透
不够均匀，肯定会导致防腐木的防腐能力下降，时间时限会有所降低。

2、环境中影响防腐木质量的因素。当然还应该注意到防腐木建设的实际情況，比如说周围空气中的水含
量怎么样，是否存在比较长时间的暴晒，是否会有比较强的外界干扰，影响防腐木的耐久性等等。

在使用的过程中，我们也应该注意到一些基本的事情，比如说经常对这样的防腐木进行检查，看看这样
的防腐木内部存在哪些问题，应该如何进行补救，怎样修补能延长防腐木的使用寿命。

挑选芬兰防腐木方的方法技巧有： 

    1.手掂重量法：可以用手掂量掂量木方的重量，含水大的肯定要重一些。
2.手摸法：把手放在木方的上面，感受一下芬兰防腐木方的潮湿程度。 3.敲钉法：可以用长钉试着钉入
木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，鄱阳县防腐木，则湿度比较大。
4.抖动法：可以把成品的木方，从一端用力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。 5
.眼观法：一根芬兰防腐木方，从头到尾总共有多少个节疤，如果节疤显黑色，那就不行，安装的时候易
断。

鄱阳县防腐木-鸿鹏防腐木-防腐木四角凉亭由江西省鸿鹏生态农业发展有限公司提供。江西省鸿鹏生态
农业发展有限公司（www.jxhpffm.com）为客户提供“防腐木,炭化木,木材防护剂,庭院花架,防腐木凉亭,景
观木”等业务，公司拥有“鸿鹏防腐木,炭化木,木材防护剂,庭院花架,防腐木凉亭,花箱”等品牌。专注于
工地施工材料等行业，在江西 南昌 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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