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产品详情

永力通机械有限公司所生产的80型液压扒渣机  履带扒渣机  皮带扒渣机技术亮点：

整机液压部分采用优选阀形式，液压油经齿轮泵带动，耙渣机操作方法，由多路操作阀优化配比，分别
操作铲口、大臂、小臂、转向、升降油缸，控制各部分的操作。

采用全液压履带结构，使用独特的的反铲系统来扒取冶炼生产的尾矿、尾渣，将尾渣扒入输送装置中的
刮板运输槽，并依靠刮板运输槽将尾渣从前部输送至后部的接续设备中（各类矿车、汽车等），同时，
冶炼扒渣机的铲斗也可以用来清理工作面。该设备的底盘设计参考小松挖掘式装载机的结构形式，采用
了液压马达驱动履带行走机构，性能强劲，爬坡力强，机动灵活，可在潮湿有积水的环境中工作。

60型后折叠式扒渣机与标准型扒渣机的区别之处就是后尾部可折下来，下面永力通带您来了解了解60型
加强型扒渣机：

1、油电两用、路轨两用，可一机多用。

2、更佳适应巷道2.0*2.0米，每小时出渣量高达60方。

3、配置高。6级耐磨型阻燃带、山东济南液压齿轮泵、中冷片式散热器、大功率电滚筒、耐磨铸钢套齿
、加厚加强钢板、130中式悬挂底盘、重型宽臂型大小臂。

4、结构紧凑、机型小巧，可拆卸，集铲、装、运、卸于一体，人机结合，出渣强劲、高效。

履带扒渣机 矿洞扒渣机 浅谈扒渣机与接渣车的亲密关系



      履带扒渣机 矿洞扒渣机 浅谈扒渣机与接渣车的亲密关系，那可就像一对“小情侣”一般，密
不可分，形影不离，彼此配合默契。相信每位矿山老板都深有体会，一旦他们配合不默契，就会出现让
老板损失的事情，具体是怎么回事呢，就让专业生产扒渣机的永力通公司来简单给你做个介绍。

     首先扒渣机就有装载，输送，清理等功能的，江西宜春耙渣机，在破碎后的矿山水电站引水洞中
，将碎石块废料土渣等运输出矿。传统的人力输送力量有限，对于小型矿洞，有的只能容纳几个人，井
下耙渣机价格，出渣效率极慢，立爪式耙渣机操作规程，于是出现了机器代替人工作业的方式。但是扒
渣机也只是起中间媒介的作用，它只能将渣料输送到接渣车才能完成整个任务。那么这就需要扒渣机与
接渣车之间相互合作达到运送渣料更大化得原则。

     我们通常会问运输车得高度及长度。问及高度的原因是扒渣机会有一个可以承受的卸载高度，也
就是输送架升高的高度，这个需要说明的是，并不是每台机器想升多高就是多高，这个是生产根据车的
具体情况来设计的，高于这个高度就会出现回渣的情况；问及长度，就是关键的地方了，扒渣机的卸载
距离是后尾部底盘到输送架末端的距离。这个距离与接渣车的长度密切相关，通常输送架需不需要加长
，加长多少，都是要根据这来判断的，如果接渣车过长，但是输送架的长度不够，那么每次装渣就不能
将运输车装满，还需耗费人力去转移，这样就体现不出扒渣机的优势了。

     相信通过我们的讲解，会对履带扒渣机 矿洞扒渣机 浅谈扒渣机与接渣车的亲密关系有个大致的
了解，所以客户在购买扒渣机的时候一定要确定好接渣车的类型，接渣车的长度和高度，我们将根据这
些来定做机器。

耙渣机操作方法-新澳游扒渣机(在线咨询)-江西宜春耙渣机由襄阳新澳游商务服务有限公司提供。襄阳新
澳游商务服务有限公司（www.yltbzj.com）在装载机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，新澳游扒渣机
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：童经理。
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