
广安电解槽巴中PP过滤桶眉山电镀酸洗槽都江堰萃取槽防腐塑料槽

产品名称 广安电解槽巴中PP过滤桶眉山电镀酸洗槽都江堰
萃取槽防腐塑料槽

公司名称 江西蓝耀环保科技有限公司

价格 332.00/个

规格参数

公司地址 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200
米

联系电话 0797-5021967 18070375511

产品详情

镀银PP电镀槽塑料电镀槽浸镀槽电镀槽加工PP电解槽

材料:有PP材质、PVC材质、（可以在任何酸里使用）等各种材质的槽体。电镀槽用来装置溶液，用于镀
锌、镀铜、镀镍、镀金等。阴极移动电镀槽由钢槽衬软聚氯乙烯塑料的槽体、导电装置、蒸汽加热管及
阴极移动装置等组成。槽体也可用钢架衬硬聚氯乙烯塑料制造，槽体结构的选择取决于电镀槽液的性质
和温度等因素。它由电动机、减速器、偏心盘、连杆及极杆支承滚轮组成。槽子主要构件包括槽体、溶
液加热及冷却装置、导电装置和搅拌装置等。槽体有时直接盛装溶液如热水槽等,有时作衬里的基体或骨
架如钢槽的基本要求是不渗漏和具有一定的刚度与强度，以免由于槽体变形过大造成衬里层的破坏；钢
槽底面应离地面100L120L，以防腐蚀严重。电镀槽一般可根据电镀加工量或已有的直流电镀设备等条件
来测算选配；选择合适的电镀槽尺寸对编制生产计划，估算产能和保证电镀质量都具有十分重要的意义
；确定电镀槽尺寸的三个注意事项：1．满足加工零件尺寸要求；
2．防止电解液发生过热现象；3．能够保持电镀生产周期内电解液组分一定的稳定性。
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